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рельсовых транспортных средствах. Нужно отметить, что коробки 

получили распространение не только в транспортных средствах, но 

и в промышленных механизмах, станках на производстве. 
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По виду энергии тепловые станции классифицируют на: а) тепло-

вые, отпускающие только электрическую энергию; б) тепловые, от-

пускающие и электрическую и тепловую энергию. 

По технологической структуре: а) ТЭС с блочной структурой ос-

новного оборудования; б) ТЭС не блочной структуры.   

По типу теплового двигателя: а) станции с паротурбинными уста-

новками (КПД до 40 %); б) станции с газотурбинными установками 

(КПД = 30–33 %); в) станции с парогазовыми установками (КПД = 

50–55 %); г) тепловые станции с двигателями внутреннего сгорания. 

По виду используемого топлива: а) угольные; б) газовые; в) ма-

зутные. 

По типу парогенератора: а) с прямоточным парогенератором; б) с 

барабанным парогенератором.  

По величине начальных параметров пара: а) со сверхкритиче-

скими параметрами пара (Р > 22 МПа); б) с высокими параметрами 

пара (Р > 16 МПа); в) со средними параметрами пара (Р > 4 МПа); 

г) с низкими параметрами пара (Р < 4 МПа). 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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По мощности: а) станции большой мощности (Nуст > 1000 МВт); 

б) станции средней мощности (Nуст > 160 МВт); в) станции средней 

мощности (Nуст < 160 МВт). 

По типу часов использования установленного оборудования: а) 

базовые (Туст > 5000 час/год); б) полупиковые (Туст от 5000 до 1500–

2000 час/год); в) пиковые (Туст < 1500–2000). 

По способу водоснабжения: а) прямоточные; б) с обратным водо-

снабжением. 
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Основной принцип работы тепловой электростанции заключается 

в производстве тепловой энергии из органического топлива, которая 

в дальнейшем используется для выработки электрического тока. По-

нятия ТЭС и ТЭЦ существенно различаются между собой. Первые 

установки относятся к так называемым чистым электростанциям, вы-

рабатывающим только электрический ток. ТЭЦ расшифровывается 

как теплоэлектроцентраль и является разновидностью ТЭС. Данные 

установки не только генерируют электричество, но и являются теп-

ловыми, то есть дают тепло в системы отопления и горячего водо-

снабжения.  

В процессе горения топлива создается тепло, нагревающее воду в 

паровом котле. Происходит образование насыщенного пара, подава-

емого в паровую турбину через паропровод. Далее тепловая энергия 


