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горизонта почв в результате их распашки. Цель и задачи исследова-

ния: исследование и разработка навигационного прибора, направля-

ющего сельскохозяйственные механизмы при вспашке полей по го-

ризонталям рельефа, чтобы снизить пагубное влияние затопления зе-

мель. 

Задачи: исследовать современные навигационные технологии и 

стратегии интеллектуальных транспортных систем; сделать обзор 

навигационных, информационных и коммуникационных технологий 

на транспорте; провести анализ и разработку алгоритмов создания 

навигационной системы для сельскохозяйственных машин.  
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Рельеф Беларуси сформировался под влиянием деятельности по-

следних оледенений четвертичного периода, и в последующем пре-

образовался под влиянием проте-

кающих геоморфологических про-

цессов и деятельности человека. 

Он представляет собой чередова-

ние обширных возвышенностей, 

равнинных территорий и низмен-

ностей. Абсолютные высоты ко-

леблются от 85 м до 346 м. Боль-

шое влияние на развитие эрозии 

оказывает крутизна и длина склона. Предпосылки для заметного 

смыва почвы создаются уже при уклонах в 2–3 °, а это половина всех 

сельскохозяйственных угодий Беларуси. Распашка склонов в 10–12 ° 

уже нецелесообразна из-за сильного смыва почв. Смыв почвы усили-

Рисунок 1 – Предпосылки эрозии 

сельхозугодий 
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вается с увеличением длины склона. Характер и интенсивность эро-

зионных процессов зависит также от формы поверхности склонов, 

среди которых различают: выпуклые, вогнутые, прямые. Наиболь-

ший смыв почв наблюдается на выпуклых склонах (в нижних ча-

стях); наименьший – на вогнутых. Многие склоны имеют сложную 

форму – частью выпуклую, частью вогнутую, прямую или терраси-

рованную. Участки разной интенсивности смыва в этих случаях че-

редуются в зависимости от крутизны склонов. На выпуклых и пря-

мых склонах смыв почвы происходит преимущественно в нижних 

частях, на вогнутых – в верхних. Около 50 % пахотных земель рес-

публики расположено на склонах, которые по крутизне подразделя-

ются следующим образом: от 1 до 3° – 38,6 %, от 3,1 до 5° – 7 %, от 

5,1 до 7° – 1,2 % и свыше 7° – 0,7 %. 
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Актуальность темы. Земельные ресурсы и их важнейший компо-

нент – почвы являются основным природным и национальным бо-

гатством Беларуси, от эффективности использования и охраны кото-

рого во многом зависит социально-экономическая и экологическая 

ситуация в стране. Одной из актуальных экологических проблем Бе-

ларуси является охрана и устойчивое неистощимое использование 

земель. Деградация земель в различных ее формах обусловлена как 
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