
 

346 

По частоте вращения турбины делятся на быстроходные и тихо-

ходные. Первые имеют частоту вращения, равную 50 об/с. Вторые в 

нашей стране имеют частоту вращения 1500 об/мин = 25 об/с. 

По числу валопроводов различают одновальные (имеющие один 

валопровод – соединенные муфтами роторы отдельных цилиндров и 

генератора) и двухвальные (имеющие два валопровода каждый со 

своим генератором и связанные только потоком пара). 
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Промышленное загрязнение окружающей среды конкретными 

предприятиями, расположенными в густонаселенных районах, при-

нимает глобальные масштабы. Экологические проблемы необхо-

димо рассматривать в контексте конкретного вреда определенного 

вида производств, создающих угрозу здоровью человека.  

Лакокрасочные материалы являются одним из самых опасных ви-

дов токсичных промышленных отходов.  

Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, измене-

ние их состава, физических и химических свойств, включая сжигание 

или обеззараживание на специализированных установках в целях 

снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду [1]. 
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При проектировании новых технологий лакокрасочных работ и 

соответствующего оборудования следует из цикла максимально воз-

можно удалить человека несмотря на то, что сегодня полностью от-

казаться от ручного труда не представляется возможным. Современ-

ный уровень развития производительных сил в промышленности со-

здает предпосылки автоматизированного проектирования 

оборудования не только для процесса покраски, но и для обеззара-

живания и полного уничтожения токсичных отходов путем полного 

или частичного сжигания, как основного на сегодня надежного спо-

соба [2]. 
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Создание судна начинается с его проектирования, в процессе ко-

торого чертежи выполняются в соответствии с правилами выполне-

ния чертежей судостроительной верфи. 


