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Слой Аl толщиной 10–25 мкм наносили тремя независимыми элек-

тродуговыми источниками, установленными радиально в горизон-

тальной плоскости к центру вакуумной камеры (Рост. = 10–3 Па, Iдуг. 

= 40–70А, Uп = 50–100 В). Заданная толщина слоя обеспечивалась 

контролем времени осаждения покрытия. Затем к образцам с Alпо-

крытием прикладывали отрицательный потенциал смещения 1–

2,5 кВ и поверхностный слой разогревали бомбардировкой ускорен-

ными ионами Al до температуры, при которой визуально наблюда-

ется экзотермическая реакция синтеза интерметаллида (0,6–

0,7·Тпл.Al). Проведенными исследованиями установлена возмож-

ность получения попредложенной технологии интерметаллидных 

фаз Fex-Al переменного по толщине слоя состава с адгезионной 

прочностью 1,2–2,0 ГПа, микротвердостью от 5,8 ГПа до 9,5 ГПа, 

слои имеют удовлетворительные триботехнические характеристики, 

значительно улучшающие поверхностные свойства (твердость, адге-

зионную прочность и другие характеристики) и могут опробованы в 

качестве покрытий теплонагруженных деталей двигателей. 
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VolkswagenE-Golf выпускается с 2015 года. На тот момент он 

имел следующие основные характеристики: 

–электромотор мощность 115 л. с. и крутящий момент 270 Нм; 

–аккумуляторная батарея – 24,2 кВтч. 

Однако на текущий момент Volkswagen предложил рестайлинго-

вую версию данного автомобиля с электродвигателем мощностью 

134 л.с и крутящий момент 290 Нм, а аккумуляторная батарея 35,8 

кВтч, позволяющая преодолеть более 300 км на одном заряде. 
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Процесс зарядки на от 0 до 80 % на станции с возможностью быст-

рой зарядки занимает 1 час. Автомобиль разгоняется до 60 км/ч за 4 

секунды, а 100 км/ч за 9,6 секунды. Максимальная скорость состав-

ляет 150 км/ч. Рестайлинговая версия основана на платформе MQB, 

что позволило расположить аккумуляторы в разных частях кузова, 

что позволило увеличить багажный отсек и пространство для води-

теля и пассажиров. Подвеска полностью взята от VWGolf с двигате-

лем внутреннего сгорания, который является лидером своего класса, 

благодаря сбалансированной ходовой части. Рулевое управление 

представлено электроусилителем, а тормозная система – дисковыми 

тормозами всех колес.  

Volkswagen e-Golf включен в систему Car-Net – службу экстрен-

ного оповещения об аварии. 
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Предложена технология нанесения керамических теплостойких 

покрытий на сложнопрофильной поверхности поршней ДВС, изго-

товленных из силумина, методом анодного микродугового оксиди-

рования. 

Формируемое покрытие является корундовой керамикой. Тол-

щина покрытия может варьироваться от 1 до 200 мкм. Удельная 

нагрузка при требуемой на поршнях толщине защитного слоя в 60–

80 мкм достигает 10 МПа. Формируемое покрытие по сравнению со 

сталью 45 имеет в разы более высокую износостойкость. Теплостой-

кость формируемого покрытия на 32 термоцикла достигает 520 °C. 

При этом шероховатость покрытия сопоставима с шероховатостью 


