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стоты до температуры, равной 40 % температуры плавления. Высо-

кая температура на границе раздела сплавов обеспечивает диффузи-

онную активность металлов. 

Центробежное распределение расплавленного рабочего компо-

нента по поверхности подложки позволяет наносить покрытие с ми-

нимальными припусками на последующую механическую обра-

ботку. 
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Ремонт высоковольтной аккумуляторной батареи имеет смысл 

только если аккумулятор не повреждён полностью. Диагностика по-

может вам выявить те компоненты АКБ, которые уже не могут пока-

зать требуемую ёмкости. Суть ремонта электронакопителя заключа-

ется в нахождении отработавших деталей и их последующей замене. 

Разряжаем батарею и измеряем с помощью сканера напряжение 

на каждом модуле. После записываются номера модулей, на которых 

была зафиксирована значительная просадка напряжения. Далее нако-

питель разбирают и проводят проверкукаждой составляющей под 

нагрузкой – вычисляются компоненты, не выдерживающие эту са-

мую нагрузку. 

После диагностики повреждённые элементы заменяют на исправ-

ные, электроаккумулятор собирается и монтируется обратно. Далее 

требуется сброс данных о ёмкости АКБ и количестве зарядок/разря-

док. Для сброса информации подойдёт обыкновенный профессио-

нальный сканер. 

Далее блок управления электронакопителя считывает фактиче-

скую ёмкость источника питания. Однако считывание ёмкости элек-

троаккумулятора, как правило, занимает много времени и более того, 

должно протекать исключительно при температуре не ниже +10 С. 



 

110 

Данные операции по ремонту аккумулятора актуальны только при 

частичном повреждении, однако при обширном повреждении ячеек 

следует заменить накопитель на новый.   
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В современной форме подготовки специалистов определяют три 

формы обучения: активная, пассивная, интерактивная. 

Пассивная форма предполагает единственное действующее лицо 

– преподаватель. Активная форма – двухстороннее взаимодействие 

преподавателя и студента. Интерактивная форма вносит возмож-

ность взаимодействия групп или отдельных студентов. Данная 

форма помогает преподавателю заинтересовать студентов темой за-

нятий, привлечь их внимание и интерес к исследуемой темой.  

Для интерактивной формы часто используются системы управле-

ния обучением или учебным содержанием (Electude, Moodle).  Дан-

ные системы помогают преподавателю сэкономить время на взаимо-

действии со студентами. Также в них существуют готовые курсы для 

обучения студентов по направлениям.  

Для подготовки мехатроников по обслуживанию электромобилей 

возможно использовать виртуальные симуляторы обучения и ВР-

кабинеты (ВР – виртуальная реальность). Они позволяют использо-

вать дорогостоящее оборудование, инструменты, стенды без финан-

совых рисков для учебного заведения. Характеристики и модель мо-

жет изменяться преподавателем под тему занятия. Использования го-

товых курсов экономически выгоднее, чем закупка оборудования в 

лаборатории и кабинеты.  


