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Аннотация. Создание косметологического импульсного магнитоиндукционного аппарата является пер-
спективным направлением в области косметологии. В статье отражены особенности воздействия магнит-
ного поля на человека, преимущества аппарата по сравнению ультразвуковыми аппаратами. Обращено 
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На сегодняшний день на рынке компактных 
косметологических аппаратов ведущее положение 
заняли аппараты ультразвуковой терапии, основ-
ная область применения которых– лицо и шея че-
ловека. Глубина проникающего воздействия таких 
аппаратов недостаточно высокая, хотя со своими 
задачами они в целом справляются (разглаживание 
морщин, чистка пор лица, снятие напряжения и 
др.). Ключевым преимуществом данных аппаратов 
можно назвать относительно небольшую стои-
мость (до 100$). В тоже время действующим аппа-
ратам присущи некоторые недостатки: малый за-
ряд батареи, усиление сухости кожи и др. 

В сравнении с ультразвуковыми косметологи-
ческими приборами менее используемым в насто-
ящее время является другой вид воздействия на 
человека в косметологии - импульсное магнито-
индукционное воздействие, в основе работы кото-
рых лежит другой принцип действия. Главной от-
личительной особенностью таких устройств явля-
ется то, что они работают за счет создания 
магнитного поля. Магнитное поле является осо-
бым видом материи, которая осуществляет связь 
и взаимодействие между движущимися электри-
ческими зарядами, важное свойство которого 
проявляется в его неограниченности в простран-
стве. Магнитные поля хорошо проникают в био-
логические ткани и глубину их проникновения 
можно регулировать.  

Известные магнитные поля можно разделить 
на постоянные, переменные, импульсные, пульси-
рующие, бегущие, вращающиеся, шумоподобные 
и смешанные. Для косметологических целей пред-
почтительным вариантом использования является 
импульсное магнитное поле различной частоты и 
интенсивности, при котором подача энергии фак-
тора чередуется с паузами, то есть осуществляется 
в определенном ритме. Это приводит к ряду осо-
бенностей использования импульсного магнит-
ного поля: возможность более широкого варьиро-
вания дозиметрических параметров процедуры, 
доступность воздействия на более глубоко распо-
ложенные органы и ткани по сравнению с ультра-
звуковыми косметологическими аппаратами. 
Принцип работы импульсного магнитоиндукцион-
ного аппарата следующий: электрический сигнал с 
платы управления заданной длительности и ампли-
туды поступает на плоскую металлическую ка-
тушку, которая и создает магнитное поле, воздей-
ствующее на человека. 

Особенностью импульсного косметологиче-
ского аппарата является то, что максимальное 
значение выходного сигнала у косметологиче-
ского аппарата гораздо меньше, чем у медицин-
ского, поэтому косметологический аппарат взаи-
модействует помимо стандартных областей чело-
веческого тела с более чувствительными (лицо, 
шея). Импульсное магнитное поле позволяет 
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снять болевой синдром, мышечные спазмы, вли-
яет на кровеносную систему, расширяет крове-
носные сосуды, имеет противовоспалительный 
эффект и др.  

С учетом полезности данного аппарата для по-
вседневного использования человеком разра-
ботка недорогой модели является актуальной за-
дачей на сегодняшний день. Такая работа по раз-
работке компактного, простого в эксплуатации и 
недорого аппарата проводится в настоящее время 
силами белорусских разработчиков, в том числе с 
учетом имеющегося у них опыта производства 
аналогичных медицинских приборов. Реализация 
данной задачи позволит разработать, внедрить в 
производство косметологический аппарат, обес-
печив имеющиеся запросы и потребности в таком 
продукте на рынке. 

При разработке данного аппарата будет приме-
няться метод компьютерного моделирования. Дан-
ный метод позволяет без лишних затрат по вре-
мени и финансам (нет необходимости делать физи-
ческую копию каждого варианта) создать 
цифровую модель, проанализировать ее по различ-
ным параметрам, необходимых на данный момент 
и сделать соответствующие выводы: внести опре-
деленные изменения или пустить в производство. 

После моделирования можно проводить предва-
рительное исследование полученных результатов, 
связанных с моделированием для выявления крити-
ческих недочетов и ключевых преимуществ, пока 
что основанных на субъективных ощущениях.  

Преимуществами такого подхода могут стать 
такие особенности при моделировании как пере-
довой дизайн корпуса устройства, соответствую-
щий современным требованиям, рассчитанный 
вес аппарата, который покажет, насколько удоб-
ным будет эксплуатация аппарата, расчеты на 
прочность, которые дают понять, будет или готов 
аппарат к работе при экстремальных ситуациях. 

Прежде всего важным является правильный 
выбор материала корпуса, внешнего вида, разме-
ров и других параметров, которые позволят уйти 
от критических ошибок при проектировании. 

При этом надо также учитывать, что все обна-
руженные после распространения среди населе-
ния недостатки можно будет исправить в модер-
низированной версии. 

На сегодняшний день уровень развития техно-
логий позволяет проводить сравнительный ана-
лиз предметов, не находящихся в физическом 
пространстве, а в цифровом с помощью визуаль-
ного анализа, собственного восприятия и более 
точных характеристик, полученных в результате 
компьютерного моделирования.  

Процесс сравнения происходит на всех этапах 
разработки различного оборудования, проектиро-
вания и производства. Сравнение позволит пока-
зать конструктору или технологу лучшие стороны 
своего продукта с уже существующими устрой-
ствами, аппаратами или другими объектами и даст 
понять, нет ли нужды привносить какие-либо изме-
нения для улучшения какого-либо параметра. 

Переход от цифровой модели к физической 
проходит в несколько этапов. Сначала с помощью 
печати на 3d принтере будет получен корпус 
устройства. Затем на печатном станке будет сфор-
мирована печатная плата с нанесенными на нее 
элементами и выводами. Затем происходит 
сборка в рабочий прототип, который проходит на 
предприятии изготовителя предварительную про-
верку на работоспособность. Также в это время 
происходит принятие решения по утверждению 
текущего состояния аппарата или его полного, 
или частичного переделывания на основании ме-
тода сравнения. Сравнительный анализ прово-
диться по нескольким критериям, таким как: мак-
симальная выдаваемая мощность, длина провода 
питания, обеспечивающий удобство пользования, 
привлекательность внешнего вида, удобство 
пользованием рукояткой аппарата и его рабочей 
частью, безопасность применения аппарата, ток-
сичность материалов, прочностные характери-
стики, цена, простота использования, ремонто-
пригодность, долговечность, утилизация и др. 

После утверждения рабочего прототипа про-
водятся испытания на соответствие различным 
требованиям в специальных испытательных цен-
трах, в результате чего становится доступна сер-
тификация на разрешение осуществления ком-
мерческой деятельности, связанной с этим 
устройством.  

Финальным этапом, связанным с разработкой 
аппарата, является масштабирование – создание 
полноценного производства данного устройства и 
его распространение на рынке. 

С учетом преимуществ магнитоиндукцонного 
косметологического аппарата для повседневного 
использования человеком разработка недорогой 
модели является актуальной задачей на сегодняш-
ний день. Реализация данной задачи позволит раз-
работать, внедрить в производство косметологи-
ческий аппарат, обеспечив имеющиеся запросы и 
потребности в таком продукте на рынке. 

Литература 

1. Золотухина, Е. И. Основы импульсной магнитоте-
рапии: справочное пособие / Е. И. Золотухина, В. С. Ула-
щик // Витебская областная типография. – 2008.


