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Введение 

В настоящее время тепловые сети являются неотъемлемой частью 
энергосистемы любой страны, что поднимает вопрос о предотвращения 
коррозии тепловых сетей. Тепловые сети, являются одной из составляющей 
системы централизованного теплоснабжения, которая представляет собой 
инженерные сооружения, предназначенные для транспортировки теплоты от 
станций или котельных к потребителям. Основная составляющая всех тепловых 
сетей – это стальные трубы, которые соединяются с помощью сварки. Стальные 
трубы, используемые в тепловых сетях не удовлетворяют в полной мере всем 
требованиям, предъявляемых к ним, однако простота и надежность исполнения 
сварных соединений обеспечили им свою отдельную нишу в применении на 
тепловых сетях. Основная проблема использования стальных теплопроводов – 
это коррозия, которая уменьшает надежность эксплуатации данных тепловых 
сетей. 
Основная часть 

Коррозию тепловых сетей вызывают такие причины как: 
- влияние влаги; 
- низкое качество сварных стыков; 
- плохое качество гидроизоляции; 
- эксплуатация тепловых сетей, сверх нормы заложенной при 

строительстве. 
Эффективным способом снижения коррозии теплопроводов является 

воздушная вентиляция каналов подземных тепловых сетей. Данная вентиляция 
осушает каналы, в которых находится трубопровод, тем самым снижая в них 
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влажность воздуха и повышая температуру точки росы, что препятствует 
выпадению конденсата на ограждающих поверхностях канала. В обычных 
невентилируемых каналах влажность может доходить до 100%, что в сочетании 
с высокой температурой, способствует возникновению коррозии. В тоже время, 
снижение влажности воздуха до 70% может снизить скорость атмосферной 
коррозии (проходящей в присутствии окислителя O2) в 1,5–2 раза, что 
благоприятно сказывается на времени работы тепловых сетей до следующего 
планового ремонта. 

Вентиляцию каналов теплосетей могут выполнять с естественной и 
принудительной вентиляцией. При естественной вентиляции используют 
свойства разности плотностей приточного и вытяжного воздуха, а также разницу 
установки приточно-вытяжных устройств, что в свою очередь создает 
циркуляцию. Для борьбы с атмосферной коррозией также могут применять 
повышение температуры сетевой воды. Температуру сетевой воды повышают 
для выполнения периодической сушки теплоизоляции теплопровода, что 
способствует поддержанию низкой влажности воздуха в канале. Данную сушку 
невозможно производить на всех видах теплопроводов, например такую сушку 
не удастся осуществить в теплопроводах с пенополиуретановой изоляцией или 
наружной гидрозащитой полиэтиленовой оболочкой. 

 
1 – подающий и обратный трубопроводы; 2 – непроходной канал тепловой сети;  

3 – вытяжная шахта; 4 – заборная шахта; 5 – регулирующая заслонка; 6 – карман для 
размещения заборной шахты (выполняется при невозможности устройства шахты в канале); 

Lк – длина вентилируемого участка канала 
Рисунок 1 – Организация естественной вентиляции канала тепловой сети 

Для модернизации старый тепловых сетей с помощью данных технологий, 
нужно учитывать ряд требований, таких как: 

- приточные шахты должны доходить до подола канала; 
- высота приточных шахт должна быть над поверхностью земли 0,5–0,7 

м (для исключения забора ливневых вод и улучшения тяги); 
- для исключения притока холодного воздуха и конденсации влаги в 

холодные времена года, в приточной шахте должна устанавливаться 
регулирующая заслонка. 
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Заключение 
Установка данных ТГУ увеличивает технико-экономические 

характеристики предприятия, путем преобразования энергетических потерь на 
транспортировку газа из пункта выработки в пункт использования. 
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