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Аннотация. Приведены действующие нормативные требования к качеству на-

пряжения. Рассмотрены средства регулирования режима напряжения в распредели-
тельных электрических сетях. На основе расчета и анализа режимов выполнена оценка 
эффективности средств регулирования для ввода режима напряжения в допустимую 
область и обеспечения требуемого качества напряжения у потребителей. 

Ключевые слова: распределительные электрические сети, качество напряжения, 
отклонение напряжения, средства регулирования напряжения 

Abstract. The current regulatory requirements for voltage quality are given. The means 
of regulating the voltage regime in distribution electrical networks are considered. Based on 
the calculation and analysis of the regimes, an assessment was made of the effectiveness of 
the control means for introducing the voltage regime into the permissible range and ensuring 
the required voltage quality for consumers. 

Key words: electricity distribution networks, voltage quality, voltage variation, means 
of voltage regulation 

 
Введение. Потери напряжения являются основным фактором, ограничивающим 

пропускную способность распределительных электрических сетей. Для обеспечения 
качества напряжения и повышения пропускной способности могут быть использованы 
различные средства регулирования напряжения. 

Основная часть. На территории Республики Беларусь с 2016 года действует 
стандарт [1], который устанавливает, что положительные и отрицательные отклонения 
напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % но-
минального или согласованного значения напряжения. В предыдущей редакции стан-
дарта были установлены нормально допустимые и предельно допустимые значения 
установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энер-
гии соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети [2]. 

Номинальные напряжения в электрических сетях устанавливаются [1, 3, 4]. Зна-
чения максимальных падений напряжения в электроустановках потребителей приведе-
ны в [5]. Потери напряжения в элементах электрической сети не должны превышать 
значений приведенных в [6, 7]. 

На рис. 1 представленная принципиальная схема участка распределительной 
электрической сети. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
MINIMIZING THE IMPACT OF FOUNDRY PRODUCTION ON THE 

ENVIRONMENT 
 

Вырвич С.В., Vyrvich S.V., магистрант, virvich.serg@yandex.by 
 
Аннотация. В работе дана характеристика литейного производства, так же опи-

сано воздействие литейного производства на окружающую среду. Рассмотрены вариан-
ты уменьшения вредных выбросов литейного производства технологическим путем. 

Ключевые слова: литейное производство, окружающая среда, предотвращение 
загрязнения. 

Abstract. The paper describes the characteristics of foundry production, also describes 
the impact of foundry production on the environment. Options for reducing harmful emissions 
of foundry production by technological means are considered. 

Key words: foundry, environment, pollution prevention. 
 

Введение. Литейное производство (далее – ЛП) – это отрасль обработки материа-
лов, в которой получают литые заготовки (отливки) массой от нескольких граммов для 
радиоэлектронной и часовой промышленности до сотен тонн для последующего изго-
товления гидротурбин и станин прессов, станов и металлорежущих станков. Литейное 


