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Аннотация. С целью выявления состояния изученности выбранной области ис-

следований был проведен системный и критический анализ существующих разработок, 
статей, диссертаций и патентов на изобретения и промышленные образцы. 

На основе проведенного системного и критического анализа были выявлены 5 ос-
новных направлений исследований, по которым можно группировать изученные мате-
риалы, также выявить преимущества и недостатки существующих гидромолотов, а так-
же менее изученные проблемы. 

Ключевые слова: удар, гидромолот, разрушение негабаритов, скалывание горной 
породы, дробление, разработка, выемка. 

Abstract. In order to identify the state of knowledge of the chosen field of research,  
a systematic and critical analysis of existing developments, articles, dissertations and patents 
for inventions and industrial designs was carried out 

Based on the conducted systematic and critical analysis, 5 main research directions were 
identified, according to which the studied materials can be grouped, as well as the advantages 
and disadvantages of existing hydraulic hammers, as well as less studied problems. 

Key words: impact, hydraulic hammer, destruction of oversized, rock chipping, crush-
ing, mining, excavation. 

 
Введение. Разработка месторождений полезных ископаемых, которые применя-

ются в качестве строительных материалов, как в Российской Федерации, так и в других 
странах ведется открытым способом, путем разрушения породы буровзрывным мето-
дом [1–2]. При этом дальнейшая обработка массива ведется с применением гидравли-
ческих ударных устройств, предназначенных для дробления негабарита. 

Гидромолоты (рис. 1) являются наиболее распространенными машинами, применя-
емыми при проведении работ связанных с разрушением горных пород и различных твер-



 

дых ма
в карьер
шей в з

 

 

 
Си

с гидра
дования
парамет
вают те
тивност
действи

Бо
лов сам
дольног

А
ким пр
в гидра
го и кри

За
действи
в одной
тивност
ментов 
ность с
Процес
бует, уж
предпол
ных уст
новных

Д
тальных

– 
материа

– 
ям разр

– 
инструм
влияния

– 
формы 

– 
 

атериалов, 
рах [3]. Он
имнее врем

Рис. 

истемный 
авлическим
ях авторы,
тров удара
ему ударно
ть гидромо
ием на рабо
олее 90 % и
мой простой
го удара [5–
Актуальност
рименением
авлических
итического
аключение
ия невозмо
й из найден
ти ударног
ударного 
существую
сс создания
же на стад
лагает уста
тройств и 
х функцион
остижение
х исследов
исследован
алом; 
определен
рушения об
отыскание
мента и ко
я геометри
установлен
при его ис
оценку про

при перви
ни также пр
мя года, и п

1. Принципи

и критиче
ми ударным
 как прави
а, оцениваю
ой волны и
олота лишь
очий инстр
изученных 
й геометрич
–6] цилиндр
ть темы исс
м теории 
х машинах 
о анализа. 
е. Повыше
ожно без уч
нных разра
го процесс
узла маши

ющих маши
я высокоэф
дии проект
ановление 
влияния на
нальных эл
е поставлен
ваний, вклю
ние механи

ие формы 
бъекта гидр
е условий 
оэффициен
ических пар
ние возмож
сполнении в
очности пор

ичной выем
рименяются
при дроблен

иальная схе

еский анали
ми устройс
ило, затраги
ют возможн
и геометри
ь величиной
румент. 
технически
ческой фор
рическая ф
следования
продольно
ударного д

ение произ
чета особен
аботок не с
а за счет р
ины. Что в 
ин, с таким
ффективных
ирования,
закономер
а их выход
ементов [9
нной цели т
ючающих в
изма взаим

и параметр
равлически
обеспечени
та передач
раметров уд
жности реа
в виде цили
ршень-бойк

154 

мке породы
я при строи
нии негабар

ема гидромо

из существ
ствами, сви
ивают сист
ность повы
ии элемент
й энергии у

их решений
рмы – цилин
орма ударн
я обусловле
ого удара
действия. Ч

зводительн
нной динам
ставится и
рационализ
свою очере
ми же кор
х гидравли
обеспечен
рностей стр
дные показ
9–11]. 
требует пр
в себя: 
модействия

ров ударны
им ударным
ия максим
чи энергии
дарного уз
ализации у
индрическ
ков, рабочег

ы и вторич
ительстве ш
ритов на ст

олота (разраб

вующих ст
идетельству
тему гидро
ышения над
тов ударны
удара бойк

й включают
ндрической
ника призна
ена недоста
и влияния
Что следует

ности маш
мических у
не решаетс
зации геом
едь позвол
рпусами и
ических ма
ия их конк
роения, раз
затели конс

оведения т

рабочего и

ых импульс
м устройств
мальных зн
 ударного
зла машины
ударных св
ого тела; 
го инструм

чном дробл
шахт и тунн
троительны

 

ботано авто

татей и пат
ует о том, ч
ораспределе
дежности и
ых узлов. О
ка, запасенн

т в себя элем
й. С точки з
ана наимене
аточной изу
я геометри
т из провед

шин и меха
дарных пр
ся задача п
метрических
лит повысит
гидравлич

ашин ударн
курентоспо
звития гидр
структивны

теоретическ

инструмент

сов, соответ
вом; 
начений гл
импульса 
ы; 
войств бойк

ента и удар

лении нега
нелей, рыт
ых объектах

орами) 

тентов, свя
что в своих
ения, регул
и изредка з
Оценивают
ной перед 

ементы удар
зрения теор
ее эффекти
ученностью
ии ударных
денного си

анизмов у
оцессов [7
повышения
х параметр
ить произво
ческими сх
ного действ
особности 
равлически
ых парамет

ких и эксп

та с разруш

етствующих

лубины вн
с учетом э

ка криволи

рного узла в

абаритов  
тье тран-
х [4]. 

язанных  
х иссле-
лировки 
затраги-
т эффек-
его воз-

рных уз-
рии про-
ивной.  
ю и ред-
х узлов  
истемно-

дарного 
]. Но ни 
я эффек-
ров эле-
одитель-
хемами. 
вия тре-
[8]. Это 
их удар-
тров ос-

еримен-

шаемым 

х стади-

едрения 
эффекта 

инейной 

в целом. 



 

155 

Лишь некоторые конкретные сочетания физико-механических свойств обрабаты-
ваемого объекта, геометрических параметров инструмента в совокупности с формами, 
размерами и материалами соударяющихся элементов могут дать максимальный эффект 
при ударном воздействии на обрабатываемую среду [12]. На этом основании можно 
сделать вывод, что полученные результаты исследований будут применимы в работах, 
где используется энергия удара. Результаты должны быть способными значительно по-
влиять на эффективность работы, как машины, так и процесса в целом. 
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