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Аннотация. В России горнодобывающая промышленность занимает важное ме-
сто в экономике. Стоимость товаров и услуг, произведенных этой отраслью экономики, 
составляет 10,4 % от ВВП России в первом квартале 2022 года. Это в очередной раз до-
казывает, что добыча полезных ископаемых является одной из наиболее важных отрас-
лей страны. В работе представлено тематическое исследование по оценке напряженно-
деформированного состояния массива горных пород, в котором осуществляется про-
ходка горизонтального сопряжения горных выработок. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, устойчивость мас-
сива горных пород, горизонтальное сопряжение горных выработок, параметры крепи. 

Abstract. In Russia, the mining industry occupies an important place in the economy. The 
value of goods and services produced by this sector of the economy is 10.4 % of Russia's GDP in 
the first quarter of 2022. This once again proves that mining is one of the most important indus-
tries in the country. The paper presents a case study on the assessment of the stress-strain state of 
a rock mass in which the horizontal intersection of mine workings is carried out. 

Key words: stress-strain state, rock mass stability, horizontal intersection of mine 
workings, support parameters. 

 
Введение. При строительстве или реконструкции горных предприятий наиболее 

ответственными сооружениями являются сопряжения горных выработок, особенно ка-
питальных выработок околоствольного двора, так как они обслуживают горное пред-
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Таблица 1 – Классификация породного массива в зависимости от величины критерия 
напряженности и показателя Q 

 
Значение 
критерия 

Q 
Класс Состояние 

Значение 
критерия 

Пв 
Категория Состояние 

Кровля 1–4 D 
Плохое 

состояние 
1–1,3 II 

Предельное 
состояние 

Бока 0,01–0,1 F 
Экстремально 

плохое 
состояние 

> 3 IV 
Очень 

неустойчивое 
состояние 

 
Заключение. В результате проведенного исследования было оценено напряжен-

но-деформированное состояние массива горных пород в окрестности сопряжения гор-
ных выработок, а также определены категории устойчивости пород кровли и боков вы-
работок по двум критериям. Согласно классификации, породы на контуре горных вы-
работок находятся в предельном и весьма неустойчивом состояниях, что требует их 
крепления. В дальнейших исследованиях планируется определение оптимальных пара-
метров крепи в данных горно-геологических условиях. 
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Яковлевское месторождение богатых железных руд является одним из самых 
крупных месторождений Белгородского железорудного района по разведанным запасам 
высококачественных руд. В настоящее время месторождение Курской магнитной ано-
малии признается уникальным среди открытых и разведанных месторождений в мире. 


