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Аннотация: 
Вибрация наносит непоправимый ущерб здоровью и оборудова-

нию. Изучена проблематика, касающиеся вибрации как источника, 
создаваемого оборудованием инженерных систем в зданиях. При-
веден существующий метод по гашению вибрации. 

 
На производстве сталкиваются с проблемой вибрирующего обо-

рудования, которое может раздражать не только нервную, но и при 
длительном воздействия вибрации могут развиться проблемы сер-
дечно-сосудистого характера. Также это проблема для производ-
ства, повторяющиеся периодическая структурная вибрация с тече-
нием времени наносит существенный урон оборудованию и влияет 
на точность близлежащих инженерных систем. 

Пример существующих способов борьбы с вибрацией: 
1. Виброизоляция производств путем уменьшения передачи ко-

лебаний от источника с помощью пружины с упругой связью. 
2. Виброгашение – уменьшение вибрации за счет введения до-

полнительных элементов сопротивления («Специальный фундамент 
виброгашения»). 

3. Вибродемпфирование – использование в конструкции матери-
алов с большим внутреннем трением (дерево, резина и т. д.). 

В производствах, оснащенными компрессорами, вентиляцион-
ным оборудованием, насосами это проблема встречается почти все-
гда, для ее решения в статье предлагается использовать заранее 
спроектированный «плавающий пол» (см. рисунок 1). 

Данная конструкция [1] позволяет полностью убрать вибрацию и 
фрикцию от компрессорного оборудования, что положительно ска-
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жется на здоровье работников, так же она дешева в установке и не 
требует обслуживания, но также данную конструкцию необходимо 
расчитывать в зависимости от габаритов, массы и силы вибраций, 
издаваемых оборудованием, что не делает его универсальным для 
каждого компрессора. 

 

 
Рис. 1 – Плавающий пол: 

1 – плита перекрытия; 2 – стяжка; 3 – упругий слой; 4 – гидроизоляция;  
5 – железобетонная плита (армированная стяжка); 6 – чистый пол; 

7 – разделительный шов с уплотнителем; 
8 – конструкция здания 

 
Распространенной ошибкой при планировании является исполь-

зование утеплителей из экструдированного полистирола. В итоге 
при эксплуатации оборудования возникает негативный эффект. Но 
вибрация перекрытий при использовании этих материалов в вибро-
защитных полах не только снижаются, но и усиливаются. Их харак-
теристики исключают применение такого типа материалов для виб-
роизоляции оборудования. 
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