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Появление доступных источников накачки, излучающих в спектральной области около 

1,5 мкм с приемлемыми пространственными и спектральными характеристиками пучка, вызвало 

повышенный интерес к изучению материалов, активированных только ионами Er3+, для приме-

нения в лазерах с резонансной накачкой непосредственно на верхний лазерный уровень 4I13/2 и 

генерацией в спектральном диапазоне около 1,6 мкм [1]. Известной матрицей для легирования 

ионами редкоземельных элементов является кристалл иттриевого перовскита YAlO3. Широкий 

интерес к кристаллам иттриевого перовскита, легированным ионами редкоземельных элементов, 

обусловлен хорошими термооптическими свойствами (сравнимыми с кристаллом граната YAG).  

Данный кристалл показал ранее перспективность использования при легировании ионами 

неодима Yb3+, Nd3+, тулия Tm3+ и гольмия Ho3+ [2]. 

Целью данной работы являлось проведение измерений кинетики люминесцении и определе-

ние времени жизни верхнего лазерного уровня 4I13/2 ионов Er3+ в кристаллах YAlO3 с различным 

содержанием ионов эрбия. Люминесценция возбуждалась импульсным излучением на длине 

волны около 1520 нм, регистрация выполнялась на длине волны около 1600 нм. Измерение про-

ведилось для трех образцов с содержанием ионов эрбия 0,5 ат. %, 1,0 ат. и 3,0 ат. % (содержание 

по шихте). Для всех измерений затухание люминесценции с уровня 4I13/2 ионов эрбия носило мо-

ноэкспоненциальный характер. Для образцов с содержанием ионов эрбия 0,5 ат. % и 1,0 ат.% 

время жизни уровня 4I13/2 составило 8,5 ± 0,5 мс (рис. 1). Для образца Er(3,0 ат.): YAlO3 время 

жизни уровня 4I13/2 составило 7,0 ± 0,5 мс. 
 

 

Рис. 1.  Кинетика затухания люминесценции с уровня 4I13/2 ионов эрбия 
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