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Пусть с помощью некоторой информационно-измерительной системы производятся измере-

ния текущих значений некоторого физического параметра λ(t) как функции времени. Измерения 

могут проводиться непрерывно или с некоторым шагом T0 дискретности по времени (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Схема системы 

Информационно-измерительные системы – это совокупность функционально объединенных 

измерительных, вычислительных и вспомогательных устройств, соединенных между собой ка-

налами связи и обеспечивающие получение результатов измерений разнородных величин, их 

совместную обработку и выдачу результатов измерений в различных шкалах. 

Результаты измерений у(t) на выходе системы, соответствующие значением λ(t) на входе, бу-

дут отличаться от них на значение погрешности системы ε(t), которая образуется из многочис-

ленных компонентов, обусловленных различными звеньями системы и различными физиче-

скими происхождением. 

Случайный процесс у(t) на выходе информационно-измерительной системы на определенном 

интервале наблюдения Т может быть представлен в виде функции F, аргументами которой явля-

ется полезный измерительный процесс Λ(t) и процессы Ен(t) и Еан(t), характеризующие соответ-

ственно нормальные и аномальные погрешности.  

Процессы Λ(t), Ен(t) и Еан(t) обычно можно считать взаимно статистически независимыми.  

Статистически независимые события называются события (А) и (В), которые удовлетворяют 

равенству Р(А|В) = Р(А), т. е. условная вероятность события (А) в предположении, что произо-

шло событие (В), равна просто безусловной вероятности события (А). 

Если не учитывать Ен и Еан, статистические оценивания параметров распределения Λ(t) мо-

гут привести к ложным результатам. 

𝑌(𝑡) = 𝐹(Λ,Ен,Еан) 

Пусть ω(Ен), ω(Еан), ω(Еz) – плотности распределения вероятности соответственно нормаль-

ной, аномальной составляющей и суммы Еz. 

Тогда распределения ω(Еz) суммы нормальной и аномальной составляющих может представ-

лять собой как композицию двух законов распределения.  

ω(Е𝑧) = {
ω(Ен), |𝐸𝑧| < |𝐸ан|𝑚𝑖𝑛
ω(Еан), |𝐸𝑧| ≥ |Еан|𝑚𝑖𝑛

 

где |𝐸ан|𝑚𝑖𝑛 – значение погрешности, начиная с которой она считается аномальной. 
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Для изготовления некоторых режущих инструментов (ножниц, ножей, долот, стержневых 

стоматологических инструментов и др.) применяют стали У7А, У8А, У10А, У12А, поставляе-

мую по ГОСТ 1435-74. Для медицинских инструментов инструментальная сталь применяется 
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