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Одним из самых распространенных строительных материалов является древесина и мате-
риалы на ее основе. При этом можно утверждать, что она будет востребована еще долгие годы 
из-за ее свойств: прочность, возобновляемость, простата обработки, экологичность. Тем не 
менее одним из важных недостатков этого материала является быстрое возгорание, но на ос-
новании статистики по пожарам, можно прийти к выводу, что уровень пожарной безопасно-
сти можно достичь и обеспечить с помощью средств огнезащитных покрытий глубокой и по-
верхностной пропитки. 

В данный момент в области обеспечения испытаний огнезащитных покрытий на старение 
имеется три стандарта: СТБ 11.03.02-2010, ГОСТ Р 53292-2009, СТ РК 615-1-2011. Для удобства 
работы и взаимодействия в этой сфере всех стран, входящих в Евразийский экономический 
Союз есть потребность написания межгосударственного стандарта для достижения целей в об-
ласти стандартизации, в которой должны соблюдаться ее основные принципы. Также необхо-
димо учесть приоритетные направления в работе по межгосударственной стандартизации.  

Проанализировав вышеперечисленные стандарты, мы можем увидеть, что методическое 
обеспечение испытаний огнезащитных покрытий на старение древесины и материалов на ее 
основе в проанализированных документах представлено не в полной мере.  

Так, к примеру сущность одного и того же метода испытаний, в разных стандартах отли-
чается, что приводит к разногласиям. Это ставит в неравное положение производителей огне-
защитных покрытий в странах Евразийского экономического Союза для получения сертифи-
ката соответствия продукции.  

За основу разрабатываемого межгосударственного стандарта следует взять СТБ 11.03.02-
2010 потому как именно в этом стандарте более детально представлена интересующая всех 
специалистов в данной области методика испытаний.  
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Одним из принципов обеспечения единства измерений является обеспечение метрологи-
ческой прослеживаемости. 

Метрологическая прослеживаемость – свойство результата измерения, в соответствии 
с которым этот результат может быть соотнесен с национальным эталоном единицы вели-
чины или иной основой для сравнения через документированную неразрывную цепь поверок 
средств измерений и (или) калибровок [1]. 

Метрологическая прослеживаемость является основой для сопоставления и признания ре-
зультатов измерений на национальном и международном уровне при проведении поверки, ка-
либровки, испытаний. 

Для установления метрологической прослеживаемости необходимы, главным образом, 
следующие составляющие: основа для сравнения, в качестве которой может, например, вы-
ступать методика калибровки, первичная референтная методика измерений, эталон, 
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сертифицированный стандартный образец; калибровочная иерархия; оценка неопределенно-
сти. Стоит отметить, что неопределенность измерений неизбежно возрастает с увеличением 
числа калибровок при передаче единицы величины. 

Рассмотрим схему прослеживаемости на примере единицы напряжения постоянного тока. 
Единица электрического напряжения постоянного тока чаще всего воспроизводится при 

помощи эталонов, принцип работы которых основан на эффекте Джозефсона. 
В состав национального эталона единицы напряжения – вольта, входит эталонное средство 

воспроизведения и измерения напряжения на основе микросхемы с 19700 переходами Джо-
зефсона [2]. Схема прослеживаемости единицы напряжения постоянного тока показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема прослеживаемости единицы напряжения постоянного тока 
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Web-сайты в современных условиях являются оперативным источником информации самой 

различной тематики. Сайты, призванные доносить до пользователя интернета необходимую ин-

формацию, имеют ведущие периодические издания, образовательные, научные и культурно-

просветительские учреждения. Высшие учебные заведения Беларуси также имеют сайты или 

интернет-порталы, являющиеся средством их информационной, научной, образовательной и 

рекламной деятельности. Средством передачи информации выступает шрифт. Удобство вос-

приятия человеком информации зависят от его рисунка, а также от параметров шрифтового 

оформления, на которые влияет баланс черного и белого текстового набора в различном шриф-

товом оформлении [1, 2].  

Цель работы ‒ выявить баланс черного и белого на полосе набора на материалах публика-

ций сайтов белорусских вузов.  

Были выбраны материалы новостных заметок официальных сайтов БНТУ, БГУИР, 

БГАТУ, БГУ, БГПУ, при этом шрифтовое оформление текста оставалось неизменным. Были 

отобраны тексты объемом 700–750 знаков, поскольку в данных источниках текстовая инфор-

мация подается небольшими объемами в сопровождении фотоматериалов.  


