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Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для получения значений из-

меряемой физической величины в установленном диапазоне. Часто измерительным прибором 

называют средство измерений для выработки сигнала измерительной информации в форме, до-

ступной для непосредственного восприятия оператором. 

Различают измерительные приборы прямого действия и сравнения. 

Штангенрейсмус – это высокоточный инструмент для измерения высоты и вертикальной раз-

метки деталей. Инструмент простой в применении, позволяет производить измерения и разметку 

с точностью до 0,05 мм без наличия специальных знаний и навыков. 

Данный измерительный инструмент широко применяется для выполнения разметки заготовок 

и деталей в машино- и приборостроении, при производстве металлоконструкций, в металлооб-

работке, ремонтных и сборочных операциях. Также областью применения штангенрейсмасов яв-

ляется и точное определение высоты деталей, размещенной на разметочной плите. 

С целью повышение качества изготовления измерительных приборов, в частности штанген-

рейсмусов, проводят их испытания на надежность на стендах. Они применяются в метрологиче-

ских службах крупных машино – и приборостроительных предприятий, на предприятиях, выпус-

кающих мерительный инструмент, в институтах метрологии и поверочных лабораториях. С по-

мощью стенда определяют наработку на отказ измерительного прибора. 

Критерием отказа является нарушение работоспособности штангенрейсмасов, приводящее  

к невыполнению определенных требований. 

Известны конструкции стендов для испытаний изделий на циклические и динамические 

нагрузки [1], стенд для циклических испытаний [2], испытательный стенд [3]. Совершенствова-

ние конструкций стендов ведется в направлении увеличения скорости проведения цикла испы-

таний, снижения динамических нагрузок на изделие, уменьшения погрешности измерения при 

испытаниях, уменьшения виброактивности стендов. 

Предлагаемая усовершенствованная конструкция дает возможность одновременно испыты-

вать мерительные инструменты, различные как по типу исполнительного движения, так и по пре-

делам измерения, имея более простую конструкцию. 
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Отсутствие верхней конечности, будь то врожденное или приобретенное, оказывает значи-

тельное влияние на образ жизни и психоэмоциональное состояние человека. Восполнить функ-

цию утраченной части тела в некоторой степени позволяют протезы кисти, предплечья и анало-

гичные им технические средства реабилитации, наподобие механических крюков, рабочих про-

тезов и т. д. 


