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Пусть уравнение состояния имеет вид:

е (^) = E j + 8 2  (^) +  63 ( t ) ,

где (О ~ ^2 ( 0  ”  р
42

1 - е > ( 0  = (1)
Рассмотрим методику определения входящих в это уравнение характеристик мате

риала: , ̂ 2»Л1 > Л2 • этого необходимо обладать экспериментальной кривой пол
зучести, полученной для конкретного материала при постоянном напряжении а  (рис. 1 ).

Р ис. 1. Методика определения постоянных в  уравнении состояния по кривой ползучести.
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Упругая характеристика Е2 может быть найдена по мгновенной упругой де
формации тела. Действительно, т.к.

Ф )  = | - = ^ з ^ ^ .  = 7 ,

где 63 -  мгновенная упругая деформация.
Следовательно, Е2 -  это модуль упругости, нахождение которого не состав

ляет труда.

А г л  -  ^  ^2 ( 0 ^ 1
Как следует из [1], Ч  -  "Z

Чі Ml

Т.к. е2 ( 0 ) = 0, т о ^ 2 ( ^ )  = “ >0.

Отсюда следует, что функция £2 ( 0  монотонно возрастает, а функция ^ { 0  

монотонно убывает, причем:

U m e , ( ? ) = 0 .

Следовательно, 0 = o - 8j («>)£’,, или ~

Максимальную величину вязко-упругой деформации Ej (®®) можно получить,
если провести касательную к участку установившейся ползучести до пересечения 
ее с осью ординат.

Определим вязкие характеристики материала. Из уравнения состояния следует, что:

М2

А на рис. 1 видно, что t  (<») = tg a ^ .

а
Следовательно, ^2 “  .

Далее из того же исходного уравнения видно, что:

ć (0) = e , ( 0 ) + e , ( 0 ) = f  4 - ; ^ .
М2 Ml
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К ак  видно из рис. 1,

Ё(0 ) = /g a„ , —
42

где tti и ао ~ углы наклона касательной к горизонтальной прямой в начале и кон
це стадии нсустановившейся ползучести.

Тогда:

Лі =
tga^  -  tg a , •

На рис.2 сплошными линиями показаны расчетные кривые, построенные с ис* 
пользованием вышеприведенной методики, а штриховыми линиями ~ эксперимент 
тально полученные кривые.

Рис. 2. Кривые ползучести биметалла МЗ-АД1 при Т-ЗОО^С.

Сравнительный анализ полученных результатов одноосных испытаний на пол^ 
зучесть позволяет говорить о правильности выбора огфеделяющего уравнения со
стояния при ползучести.
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