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Для сокращения проблемы больших пробок в столице Узбекистан, в 
городе Ташкент Кибрайского района, Мной была предложена идея о 
многофункциональном подземном комплексе.  

Мной было выбрано пересечение улиц, на котором Я проживаю - Беруний 
и Лайлитугон, так как они являются наиболее проблемными в городе, имеющие 
9 бальные пробки, поэтому моей задачей было уменьшить количество пробок, 
чтобы люди не теряли на ожидание своё время, пропуская важные мероприятия 
в своей жизни. 

Мною представлена ген плановая работа, сделанная в программе AutoCAD 
 

 

 

 
Рисунок 1 – Карта с пробками 

 
Рисунок 2 – Генеральный план 
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Рисунок 3 – Модель тоннеля 

 
 

Рисунок 4 – Моменты возникающие в 
конструкциях тоннелей 

 

  

  
Рисунок 5 – Внутренние усилия в 

конструкциях 
 

Рисунок 6 – Изо-поля напряжений по оси 
у (по вертикали) 

 
 

Так же Мною были использованы приложения Revit работа, 
представленная на рис 3 (Модель тоннеля) и Sofistik рис 5,6 (Усилия и 
напряжения). 

Своей идеей Я уверен, что предотвращу проблему, которую представляет 
многим неприятности. 
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