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В работе рассматривается влияние строительства подземного паркинга, 

совмещенного с тоннелем, на существующую застройку. Паркинг располагается 
в городе Могилев, на Первомайской улице. Глубина заложения паркинга 26 
метров. Инженерно-геологические условия: гравий, песок. Над планируемым 
местом строительства расположены строения существующей застройки 
шириной 26 и 22 метров, а также, четырех полосная автомобильная дорога. 

Расчет и построение графиков производились программным комплексом 
SOFiSTiK.  

 

 
Рисунок 1 – Место расположения комплекса 

 
Инфографика перераспределения напряжений и расчетная схема 

представлены на изображениях ниже. 
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Рисунок 2 – Расчетная схема 

 

 
Рисунок 3 – Напряжения, возникающие в грунте от существующей застройки 
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Рисунок 4 – Напряжения, возникающие в сваях котлована от существующей застройки 

 

 
Рисунок 5 – Напряжения, возникающие в открытом котловане от существующей застройки 
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Рисунок 6 – Напряжения, возникающие в открытом котловане с комплексом от 

существующей застройки 
 

 
Рисунок 7 – Напряжения, возникающие в закрытом котловане с комплексом от 

существующей застройки 
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Рисунок 8 – Напряжения, возникающие в закрытом котловане с комплексом и тоннелем от 

существующей застройки 
 

Анализируя инфографику представленную программой SOFiSTiK, можно 
наблюдать за тем как перераспределяются напряжения в грунте в ходе 
строительства сначала подземного паркинга, а также с появлением тоннеля. 
Исходя из полученных данных, можно сделать заключение о том, что 
строительство подземных сооружений, таких как представлены в данном 
проекте, серьезно влияет на перераспределение напряжений в грунте, что 
сказывается как на самих подземных сооружениях, так и на существующей 
застройке. 
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