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В этой научной работе требуется решить проблему больших пробок в 

столице Узбекистан, в городе Ташкент Шайхонтохурского района. Мной была 
предложена идея о многофункциональном подземном комплексе.  

В решении представлены рисунки с учетом воздействия нагрузок на 
грунты. 

Мной было выбрано пересечение улиц Нурафшон и Себзар, которые 
являются наиболее загруженными в городе, и моей задачей было уменьшить 
количество пробок благодаря развязкам и многофункциональному подземному 
комплексу. 

 

 
 

 

 
Рисунок 1 – Карта с пробками 

 
Рисунок 2 – Генеральный план 
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Рисунок 3 – Модель тоннеля 

 
 

Рисунок 4 – Моменты возникающие в 
конструкциях тоннелей 

 

  
Рисунок 5 – Внутренние усилия в 

конструкциях 
 

Рисунок 6 – Изо-поля напряжений по оси у 
(по вертикали) 

 
 

Генплан многоуровневой транспортной развязки спроектированной в 
AutoCAD, совмещённой с многофункциональным подземным комплексом. 

Структура моего многофункционального комплекса подземного тоннеля 
состоит из:  

- 1-го этажа, предназначенного для паркинга и автосервиса; 
- 2-го этажа на котором будет располагаться торговый центр, кафе, 

ресторан, кинотеатр, а так же развлекательные комплексы для детей и взрослых; 
- 3го этаже где будет располагаться метрополитен. 
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