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В рамках работы спроектирован много функциональный подземный 
паркинг, совмещённый со станцией метрополитена. И проанализировано 
влияние его строительства на существующую застройку. Строительство 
осуществляется в г. Воложин, Минской области. Население составляет 110 тыс. 
человек. Плотность 1538 чел./км². Паркинг располагается вдоль ул. Щербины. 
Глубина заложения 27м. Инженерно-геологические изыскания выявили состав 
грунта: песок и глина.  

 

 
Рисунок 1 – План местности 

 
Как можно заметить по эпюрам максимальных напряжений подземный 

паркинг, совмещенный с метрополитеном, влияет на существующую застройку, 
и существующая застройка также влияет на подземный паркинг. Проявляется это 
в разной степени в зависимости от результатов инженерно-геологического 
изыскания. Для обеспечения надежности в паркинге был использован бетон 
повышенной прочности М500 со средней прочностью 523,7 кг/см2. 
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Рисунок 2 – Максимальные напряжения, 
возникающие в грунте от существующей 

застройки 
 

 
Рисунок 3 – Максимальные напряжения, 

возникающие в сваях котлована от 
существующей застройки 

 

 
Рисунок 4 – Максимальные напряжения, 
возникающие в открытом котловане от 

существующей застройки 
 

 
Рисунок 5 – Максимальные напряжения, 

возникающие в открытом котловане с 
паркингом от существующей застройки 

 

 
Рисунок 6 – Максимальные напряжения, 

возникающие в закрытом котловане с 
паркингом от существующей застройки 

 

 
Рисунок 7 – Максимальные напряжения, 

возникающие в закрытом котловане с 
паркингом и станцией метро от 

существующей застройки 
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