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В столице Узбекистан города Ташкент потребовалось запроектировать 
станцию мелкого заложения для того, чтобы разгрузить улицы города, избавится 
от проблемы и обеспечить мобильность населения. Нашей идеей было 
запроектировать станцию метро вблизи города которая уменьшит большое 
поступление автомобилей в этой части населенного пункта. 

Координаты станционного комплекса рис 1: 
Начало станционного комплекса, точка А - 41°56'14.7"N 27°29'19.8"E.  
Конец станционного комплекса, Точка Б - 53°56'14.9"N 27°29'09.3"E 

 

 
Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 

 
Данная рисунком 2-3 мною модель была спроектирована программой 

Revit- технологии виртуальной реальности. 
На рисунке представлена станция метро мелкого заложения, имеющий 

только один вход. 
Одно из главной функцией этого проекта является то, что можно будет 

попасть в метро как с улицы, так и из подземного переходного перехода. 
Главной особенностью нашего проекта является многофункциональный 

комплекс, в который можно попасть как с улицы, так и из подземного 
пешеходного перехода. 

 

 

 

Рисунок 4 Рисунок 5 
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Рисунок 6 

 
Рисунок 7 

 

  
Рисунок 8 

 
Рисунок 9 

 

  
Рисунок 10 

 
На рис 1,2,4 изображён разрез станции метро сделанные на программе 

Revit. На рис c 3-6 показаны расчёты нагрузок на грунт, сделанные на программе 
Sofistik. 
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