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Цель работы, экспериментальный расчёт напряжений грунта, от 

обустройства подземного комплекса, паркинга, расположенного в городе Брест, 
на пересечении улиц Брестских Дивизий и Корвата. Паркинг залегает на глубине 
5,0 метров. 

 

 
Рисунок 1 – Расположение паркинга 

 
Глубина котлована составляет 17 метров, ширина 27 метров. 
Над сооружением располагается четырёхполосная автодорога. Помимо 

этого, по сторонам от котлована располагаются здания, шириной 15 и 14 метров 
соответственно. 

Для выявления нагрузок в грунте использовался вычислительный 
комплекс SOFiSTiK. 
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Результаты и выводы по графическим схемам, представленным 
вычеслительным комплексом SOFiSTiK: 

 

 
Рисунок 2 – Напряжения в грунте, вызванные нагрузкой от автомобилей и строений 

поблизости 
 

На данном графике отображено воздействие на грунт от зданий и 
автомобильной нагрузки. 

 

 
 

Рисунок 3 – Перераспределение нагрузок после забивки свай 
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Рисунок 4 – Перераспределение нагрузок после устройства котлована  
 

 
 

Рисунок 5 – Перераспределение нагрузок при строительстве паркинга 
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Рисунок 6 – Перераспределение нагрузок после засыпки котлована 

 

 
Рисунок 7 – Распределение нагрузок в случае прокладки метро 

 
Из графика (рисунок 5) нужно отметить концентрацию нагрузок в области 

залегания забитых свай. 
После засыпки котлована (рисунок 6) происходит перераспределение 

напряжений в грунте, после чего напряжения перестали концентрироваться у 
фундамента близлежащих зданий. 

Делая вывод на основе расчётного комплекса SOFiSTiK можно судить о 
возможности реализации подземного комплекса в данном месте. 

Полученные экспериментальные данные позволяют произвести 
реализацию подобного подземного проекта в будущем. 
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