


РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит 91 страницы, 11 таблиц, 12 рисунков, 

21 источников, 1 приложения.

В данном дипломном проекте представлен ленточный конвейер.

Цель проекта -  разработка конструкции ленточного конвейера.

В процессе работы проведен анализ существующих конструкций конвейера.

В первой части пояснительной записки была рассмотрена классификация 
конвейеров, их области назначения, дан обзор ленточных конвейеров и 
рассмотрены основные преимущества и недостатки ленточных конвейеров.

В расчётной части были выбраны основные узлы ленточного конвейера, 
включающие в себя ленты; электродвигатель, редуктор, вала приводного 
барабана, соединительных муфт, тормоза и натяжного устройства.

Технологическая часть включает в себя описание детали «Фланец», 
подбортехнологических операций и инструмента для его изготовления.

Раздел «Экономическое обоснование» включает в себя расчёт 
экономической эффективности проекта, выгоды и срок окупаемости. 
Существующий проект по оптимизации конвейера увеличит годовую 
программу предприятия до 4 млн. тонн. Годовой доход составит 2852 бел. 
руб. Срок окупаемости проекта 5,2 лет. Сделан вывод, что проект по замене 
ленточного конвейера целесообразен.

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» рассмотрены основные 
опасные и вредные факторы, влияющие на здоровье человека: 
электробезопасность, пожарная безопасность, предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ, шумы и вибрация, оценка возможных 
аварийных ситуаций. Раскрыты общие требования по охране труда и мерах 
противодействия опасным и аварийным ситуациям при эксплуатации ленточного 
конвейера.
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