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(57) Изобретение относится к подъемно-транспортному оборудованию, используемому
преимущественно для погрузочно-разгрузочных работ на круглых или секторных площадках,
зданиях и сооружениях. Задачей, решаемой изобретением, являются создание мостового крана,
позволяющего производить погрузочно-разгрузочные работы на всей поверхности круглых или
секторных площадок с высокой производительностью и надежностью, а также защита рабочей
зоны от температурных и атмосферных воздействий. Поставленная задача достигается тем, что
мостовой кран содержит пролетную балку с роликами и грузоподъемной тележкой, которая
перемещается по ней посредством гибкого приводного органа. Сама пролетная балка совершает
круговые движения, опираясь на подвесной шарнир, прикрепленный к опоре, и ходовую тележку,
которая двигается по подкрановому пути. В опоре, состоящей из изогнутых стоек, имеется
возможность монтажа каркаса и кровли, а также обслуживающей площадки, что позволяет
защитить подкрановое пространство от атмосферных и температурных воздействий.
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Изобретение относится к подъемно-транспортному оборудованию, используемому преимуществен-

но для погрузочно-разгрузочных работ на круглых или секторных площадках, зданиях и сооружениях. 

Известен мостовой кран [1], установленный на ходовые колеса и содержащий арочную пролетную 

балку с грузовой тележкой с приводом подъема и опускания груза и приводом перемещения грузовой 

тележки по верхнему поясу балки, который перемещается по рельсовым путям. 

Недостатком известного крана является неэффективность его применения на круглых площадках. 

Известен мостовой кран [2], содержащий пролетную балку, выполненную в виде арки, стационар-

ные расположенные равномерно на верхней и нижней поверхностях балки канатные блоки, огибающий 

их замкнутый приводной гибкий орган, соединяющий установленные противоположно на пролетной 

балке грузоподъемную тележку и противовес. 

Недостатком известного крана является неэффективность его использования на круглых площад-

ках, поскольку образовываются свободные сегментные зоны, на которых невозможно применение дан-

ного устройства, при этом работающий на открытых площадках кран не обеспечивает защиту персонала 

и грузов при проведении работ от температурных и атмосферных воздействий. 

Задачей, решаемой изобретением, является создание мостового крана, позволяющего производить 

погрузочно-разгрузочные работы на всей поверхности круглых или секторных площадок с высокой про-

изводительностью и надежностью, а также защита рабочей зоны от температурных и атмосферных воз-

действий. 

Поставленная задача достигается тем, что мостовой кран содержит пролетную балку, стационар-

ные, расположенные равномерно на верхней и нижней поверхностях пролетной балки канатные блоки, 

которые огибает приводной гибкий орган, и соединенную с ним, установленную на пролетной балке те-

лежку с грузоподъемным механизмом, при этом пролетная балка выполнена в виде полуарки, один конец 

которой опирается на ходовую тележку, установленную на подкрановом пути, который опирается на ре-

гуляторы высоты, а другой конец установлен на подвесном шарнире, закрепленном под опорой, состоя-

щей как минимум из трех изогнутых стоек, скрепленных между собой и расположенных над пролетной 

балкой, тележкой с грузоподъемным механизмом, ходовой тележкой, подкрановым путем и регулятора-

ми высоты, при этом над изогнутыми стойками или между ними расположен каркас, поверх которого 

расположена кровля, за исключением места соединения изогнутых стоек, над которым установлен опор-

ный шарнир, на который одной стороной опирается площадка обслуживания, а вторая сторона площадки 

обслуживания опирается по меньшей мере на одно ходовое колесо, при этом площадка обслуживания 

располагается над кровлей. 

Сущность изобретения поясняется чертежами, где 

на фиг. 1 изображен вид спереди мостового крана; 

на фиг. 2 изображен разрез пролетной балки; и 

на фиг. 3 изображен вид сверху мостового крана. 

Мостовой кран работает следующим образом. 

Ходовая тележка 5 перемещает пролетную балку 1 по кольцевому подкрановому пути 6, который 

установлен горизонтально на возможно неровной поверхности посредством регуляторов высоты 7. Под-

весной шарнир 8, закрепленный под опорой 9, состоящей из трех изогнутых стоек 10, фиксирует пролет-

ную балку 1 в осевом направлении. Непосредственно по пролетной балке 1 может перемещаться тележка 

с грузоподъемным механизмом 4 посредством гибкого приводного органа 3, который опирается на вра-

щающиеся канатные блоки 2. Тем самым достигается возможность перемещения груза в пространстве, 

находящемся под пролетной балкой 1 в любом радиальном положении. Расположенный между изогну-

тыми стойками 10 каркас 11 несет на себе гибкую кровлю 12, которая защищает подкрановое простран-

ство от атмосферных и температурных воздействий. Для обслуживания кровли 12 над изогнутыми стой-

ками 10 в месте их соединения располагается опорный шарнир 13, на который опирается одним концом 

площадка обслуживания 14, имеющая возможность кругового перемещения над кровлей при помощи 

ходовых колес 15. 

Использование предлагаемого изобретения позволит использовать его на всей поверхности круглой 

площадки с высокой производительностью и надежностью и обеспечить защиту персонала и грузов при 

проведении работ от температурных и атмосферных воздействий. 

Источники информации. 

1. AC SU 1523531 "Мостовой кран", опубл. 23.11.1989, бюл. № 43. 

2. AC SU 1726353 "Мостовой кран", опубл. 15.04.1992, бюл. № 14. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Мостовой кран, содержащий пролетную балку, стационарные, расположенные равномерно на верх-

ней и нижней поверхностях пролетной балки канатные блоки, которые огибает приводной гибкий орган, 

и соединенную с ним, установленную на пролетной балке тележку с грузоподъемным механизмом, отли-

чающийся тем, что пролетная балка выполнена в виде полуарки, один конец которой опирается на ходо-

вую тележку, установленную на кольцевом подкрановом пути, который опирается на регуляторы высо-
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ты, а другой конец установлен на подвесном шарнире, закрепленном под опорой, состоящей как мини-

мум из трех изогнутых стоек, скрепленных между собой и расположенных над пролетной балкой, тележ-

кой с грузоподъемным механизмом, ходовой тележкой, подкрановым путем и регуляторами высоты, при 

этом над изогнутыми стойками или между ними расположен каркас, поверх которого расположена кров-

ля, за исключением места соединения изогнутых стоек, над которым установлен опорный шарнир, на 

который одной стороной опирается радиальная площадка обслуживания, а вторая сторона радиальной 

площадки обслуживания опирается по меньшей мере на одно ходовое колесо, при этом площадка обслу-

живания располагается над кровлей. 
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