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Рассматриваемая аккумуляторная станция включает в себя зону при-

ема и ремонта аккумуляторов, зону зарядки аккумуляторов, электролит-

ную комнату, сборочную комнату, комнату резервного питания, зону хра-

нения и кондиционирования сухих элементов, комнату хранения электро-

лита, вентиляционную комнату, комнату для рабочих-аккумуляторщиков, 

раздевалку, душевую и туалетную комнаты. 

Зоны станции состоят из полезной площади, занятой различным тех-

ническим оборудованием, и коридоров, обеспечивающих безопасные 

условия труда и соблюдение гигиенических требований. 

Планировка каждой зоны и расположение оборудования обеспечи-

вают перемещение батарей на минимально возможное расстояние, a тех-

ническая последовательность работы минимизирует затраты и время. 

Внутренние перегородки, отделяющие зарядные и электролитные 

помещения от других зон, белые от пола до потолка. Потолок, стены и пе-

регородки помещения для ремонта, зарядки и подготовки электролита ба-

тарей покрыты керамической кислотостойкой плиткой высотой 1,8 м 

на кислотостойком растворе. Пол в зоне ремонта, зарядки и подготовки 

электролита выполнен из керамической кислотостойкой плитки на кисло-

тостойком растворе. Пол имеет уклон в сторону слива. Уклон пола относи-
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тельно слива составляет не менее 1 %. Высота аккумуляторной станции 

на площадке – 3 м. 

Потолки, двери, оконные рамы, вентиляционные каналы (снаружи 

и внутри), металлические конструкции и другие детали окрашиваются 

кислотостойкой краской. 

Зарядка аккумуляторов производится на специальных стеллажах 

с местной вытяжной вентиляцией. 

Для операций приготовления электролита и (или) дистиллированной 

воды, пайки клемм и восстановления аккумуляторов предусматриваются 

отдельные помещения. 

Умывальник, мыло в упаковке, вата, полотенца, герметичные емко-

сти c 5 % и 10 % нейтрализующим раствором бикарбоната (для кожи тела) 

и 2–3 % нейтрализующим раствором борной кислоты (для глаз). 

Микроклимат 

Работа на аккумуляторных станциях относится к категории IIb по 

энергетическим потребностям всего организма (работа c энергетическими 

потребностями 201–250 ккал/ч (223–290 Вт), связанная c ходьбой, пере-

движением и переноской тяжестей до 10 кг и с умеренным физическим 

напряжением). 

Необходимые микроклиматические условия обеспечиваются систе-

мами вентиляции и отопления. 

Опасные вещества 

Выделение дыма из аккумуляторов происходит во всех условиях: 

при зарядке, плавающей зарядке, разрядке и в нерабочем состоянии. 

Наибольшее количество газа образуется в конце зарядки, когда основными 

компонентами газа являются водород и кислород в объемном соотношении 2:1. 

В кислотных аккумуляторах в результате взаимодействия атомов во-

дорода с металлической сурьмой образуется водород SbH3. Его выделение 
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наблюдается в основном в конце заряда, когда напряжение батареи пре-

вышает 2,45 вольт. Выделение водорода увеличивается в результате элек-

тролиза воды. 

Свинцовая пыль выделяется в воздух во время очистки пластин пе-

ред пайкой свинцовых аккумуляторов, пайки пластин, разборки, сборки 

и рихтовки пластин аккумулятора. 

Щелочные батареи выделяют водород, кислород и щелочь, в основ-

ном в результате электролиза воды. 

Серная кислота H2S04 является веществом 2 класса опасности. Пре-

дельно допустимая концентрация (ПДК) серной кислоты в воздухе на ра-

бочем месте составляет 1 мг/м
3
, что также является разовым пределом. 

Чистый мышьяковистый водород (арсин) достаточно стабилен при 

комнатной температуре, разлагается при нагревании и относится к классу 

опасности 2. Предельно допустимая концентрация мышьяковистого водо-

рода в воздухе составляет 0,3 мг/м
3
 [2]. 

Сурьмянистый водород SbH3 представляет собой бесцветный газ 

с удушливым запахом. Он легко разлагается и относится к классу опасно-

сти 2. Предельно допустимая концентрация SbH3 0,3 мг/м
3
. 

Свинец Pb токсичен и относится к классу 1. Во время очистки, рих-

товки и пайки свинцовых пластин рабочие подвергаются воздействию 

свинцовой пыли. Токсичные вещества прилипают к поверхности кожи, по-

падают на слизистые оболочки рта и верхних дыхательных путей, прогла-

тываются со слюной в желудочно-кишечный тракт и вдыхаются в легкие. 

ПДК для свинца в воздухе составляет 0,01 мг/м
3
 [3]. 

Водород H2 – физиологически инертный и нетоксичный газ, который 

может вызвать ухудшение здоровья только при очень высоких концентра-

циях. Его воздействие на дыхательную систему аналогично воздействию 

азота. Водород вреден только потому, что он снижает концентрацию кис-



331 

 

лорода в воздухе. Однако водород опасен в аккумуляторах, поскольку при 

смешивании с воздухом он может образовывать взрывоопасные смеси. 

В помещениях, где происходит выплавка и сварка свинца, для отвода 

выделяющихся газов и паров устанавливаются вытяжные колпаки. Его 

мощность должна быть такой, чтобы скорость всасывания в отверстии со-

ставляла от 2 до 4 м/с. Вытяжки устанавливаются над баками для слива 

и подготовки электролита на высоте 2,0 м от пола. Приточно-вытяжная 

вентиляция в помещении технического обслуживания, электролитном 

и машинном отделениях обеспечивает в 2–2,5 раза больший воздухообмен 

в час. Зарядное помещение оборудовано системой приточно-вытяжной 

вентиляции, обеспечивающей 6–8-кратный воздухообмен в час. Над стел-

лажом в зарядном помещении на высоте 2,0 м над полом также установле-

на вытяжка. 

Когда вентиляционная установка прекращает зарядку, зарядка бата-

реи автоматически прекращается. 

Нормальный уровень освещенности и соотношение естественного 

освещения обеспечиваются правильно спроектированной и обслуживаемой 

системой освещения. 

Зона ремонта и зарядки естественно освещается световыми проема-

ми. Отношение площади проемов к площади пола в ремонтной зоне со-

ставляет 0,3; в зарядной зоне – 0,20. Площадь оконных проемов составляет 

4,5 м
2
. Остекление покрыто белой краской. 

Все помещения имеют комбинированное (общее и местное) искус-

ственное освещение. Вечернее и ночное освещение обеспечивается взры-

возащищенными люминесцентными (светодиодными) лампами.  

На рабочих местах установлены местные светильники с вращающи-

мися кронштейнами. Осветительные и распределительные щиты во всех 

помещениях герметичны и взрывобезопасны. 
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Для обеспечения электробезопасности принимаются следующие меры: 

 обеспечить минимальное расстояние 1,2 м между передней ча-

стью распределительного щита, выпрямителем и другим оборудованием; 

 перед аккумуляторными ящиками, выпрямительными блоками 

и блоками предохранителей следует укладывать изоляционные маты дли-

ной, равной длине электроустановки; 

 выпрямительный блок для зарядки аккумуляторных батарей рас-

полагается в отдельном помещении с самозакрывающейся дверью, которая 

открывается наружу и может быть открыта без ключа изнутри помещения; 

 проводка для освещения выполнена в оболочках из кислотостой-

ких (щелочестойких) проводов; 

 освещение и распределительные щиты герметичны и взрывобезопасны. 
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