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ВВЕДЕНИЕ 

Виброизолирующие конструкции транспортных машин предна-

значены для снижения шума и вибрации, возникающих от работы 

двигателя, максимального реактивного момента, осевых сил со сто-
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роны трансмиссии, инерционных сил, при торможении и повороте 

транспортного средства и т. д. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Существуют два способа виброизоляции транспортных машин – 

активный и пассивный. Активный способ предусматривает изоля-

цию источника вибрации т. е. двигателя. Пассивный способ приме-

няют при виброизоляции салона или кабины от рамы, являющейся 

каналом передачи вибрации. Следует иметь ввиду, что с увеличени-

ем эффективности виброизолирующего крепления возрастает уро-

вень вибрации двигателя или иного возбуждающего колебания ис-

точника. Исходя из эксплуатационных условий функционирования 

разрабатываемой транспортной машины техническими условиями 

можно предусмотреть нормы по предельным уровням вибрации 

двигателя, чтобы не осуществлять дополнительной виброизоляции.  

Используя терминологию перепада вибрации на виброизолято-

рах, можно сделать вывод, основанный на результатах натурных 

исследований – если импеданс опорной поверхности меньше импе-

данса в четыре раза импеданса механизма над виброизолятором, то 

расчетная величина виброизоляции соизмерима с аналогичной ве-

личиной перепада вибрации.  

Исследование по виброизоляции верхнего строения пути метро-

политена неглубокого заложения показали, что надежным и эффек-

тивным способом виброзащиты являются виброизоляторы изготов-

ленные из полиуретановых эластомеров Sylomer и Sylodyn австрий-

ской фирмы Getzner. Материал Sylomer представляет собой эквива-

лент пружины, конструктивно совмещенный с амортизатором. Ди-

намическая жесткость данных материалов практически не зависит 

от амплитуды возбуждения колебаний. Материал отличается благо-

приятным соотношением динамической и статической жесткостей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из практического опыта применения для виброизоляции 

механических систем рекомендуется использование материалов 

Sylomer и Sylodyn в технической акустике транспортных машин. 
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