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Приведен подход к определению наиболее эффективной пассажи-

ровместимости автобусов для выполнения междугородных перево-

зок в регулярном сообщении в зависимости от интенсивности пас-

сажиропотока, среднего расстояния поездки пассажира и других 

показателей работы на маршруте. 

An approach is given to determine the most efficient passenger capac-

ity of buses for intercity transportation in regular traffic, depending on the 

intensity of passenger traffic, the average distance of a passenger's trip 

and other performance indicators on the route. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема работы, направленной на обоснование параметров транс-

портной схемы выполнения междугородных перевозок пассажиров 

на маршруте в регулярном сообщении, является актуальной. Данная 

работа направлена на реализацию одной из задач по развитию транс-
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портного комплекса Республики Беларусь на 2021–2025 годы – обес-

печение окупаемости перевозок собственными доходами транспорт-

ных организаций и обеспечение других ожидаемых пассажирами 

удобств (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

23 марта 2021 г. № 165). 

В данной работе рассматривается обоснование необходимого 

числа рейсов и соответствующей пассажировместимости автобуса 

при необходимой суточной провозной способности на маршруте 

междугородных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. 

ОБОСНОВАНИЕ ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ АВТОБУСОВ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК  

В РЕГУЛЯРНОМ СООБЩЕНИИ 

При установленной на основе расчетов суточной провозной спо-

собности на маршруте перевозок пассажиров в регулярном возни-

кает задача определения числа выполняемых рейсов и соответ-

ственно необходимой пассажировместимости автобусов. Необходи-

мая провозная способность на маршруте междугородных автомо-

бильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении может быть 

реализована путем выполнения различного числа рейсов рz  автобу-

сами соответствующей пассажировместимости q . Чем меньше зна-

чение q , тем больше рейсов рz  при установленном суточном объ-

еме перевозок необходимо выполнить за сутки, что дает снижение 

потерь пассажиров за счет сокращения ожидания начала поездки. 

В тоже время стоимость перевозки одного пассажира и тариф ниже, 

чем больше значение q . 

Таким образом, соответствующие значения числа рейсов рz

и пассажировместимости q  автобусов необходимо оптимизировать 

по минимуму целевой функции 
спS , представляющей собой сумму 

стоимости перевозки пассажира перевозчиком и удельных потерь 

пассажира в ожидании совершения поездки: 

р

сп пп пасс
,

min
q z

S S S= + = ,       (1) 
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где 
ппS  − средняя стоимость перевозки одного пассажира, руб./пасс;

пассS  − средние удельные потери пассажира из-за ожидания начала 

поездки, руб./пасс. 

Стоимость перевозки (поездки) одного пассажира 
ппS  составляет: 

пп пр ппS S l=  , (2) 

где 
прS  − средняя удельная стоимость единицы транспортной ра-

боты при перевозке пассажиров, руб./пасс-км; 
ппl  − среднее рассто-

яние поездки пассажира, км. 

Средняя удельная стоимость единицы транспортной работы при 

перевозке пассажиров прS (руб./пасс-км) принято выражать через 

удельные тарифы
кмS , приходящиеся на 1 км пробега автобуса 

(руб./км), и 
чS − удельные тарифы, приходящиеся на 1 ч нахождения 

автобуса на маршруте перевозок (руб./ч) [1]. В свою очередь в работе 

принята линейная зависимость 
кмS  и 

чS  в зависимости от пассажи-

ровместимости автобуса: 

км 0 1S a a q= +  ;               (3) 

км 0 1S b b q= +  , (4) 

где 
0a  – составляющая удельной стоимости перевозки, приходя-

щейся на 1 км пробега автобуса (руб./км), независимая от пассажи-

ровместимости автобуса; 
1a  – коэффициент, определяющий удель-

ную стоимость перевозки на 1 км пробега автобуса, зависимую от его 

пассажировместимости (руб./пасс-км); 
0b  – удельная стоимость, 

приходящейся на 1 ч нахождения автобуса на маршруте перевозок 

(руб./ч), независимая от пассажировместимости автобуса; 
1b  – коэф-

фициент, определяющий удельную стоимость перевозки на 1 ч 

нахождения автобуса на маршруте перевозок, зависимую от пасса-

жировместимости (руб./пасс-ч). 

Потери пассажиров, приходящиеся на одну поездку, составляют: 
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пасс ож чпS t s=  , (5) 

где 
ожt – среднее время ожидания пассажиром начала поездки, ч; 

чпs – часовые потери пассажира в ожидании начала поездки, руб./ч. 

Значение 
ожt предложено определять в зависимости от числа рей-

сов в сутки [2]. 

Зависимости между отдельными показателями работы автобуса 

принимались по общепринятым формулам [1]. 

После подстановок и преобразований получено выражение для 

оптимальной пассажировместимости 
оптq  автобуса и числа оборот-

ных рейсов роптz для междугородных перевозок в регулярном сооб-

щении [3]: 

п-рпс
опт пп пр 0 0

мес т р

30,4 1
(

tQ
q l k a b

S v l

  
=    +  +  

  
  

,                   (6) 

ропт пс опт/ (2 )z Q q= ,           (7)

где 
псQ  − принятая расчетная суточная провозная возможность по 

перевозке пассажиров на маршруте суммарно в двух направлениях, 

пасс/сут; Sмес – принятый размер месячной заработной платы, 

руб./мес.; 
ппl  – среднее расстояние поездки пассажира, км; прk  – ко-

эффициент, представляющий по двум направлениям отношение при-

нятой провозной возможности 
псQ  к среднему значению суточного 

суммарного пассажиропотока на маршруте 
спQ ; 

тv  – средняя техни-

ческая скорость движения автобуса на маршруте, км/ч; прt  − суммар-

ные простои автобуса на маршруте за время оборотного рейса, ч;

рl − длина оборотного рейса на маршруте, км. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При принятии решений действует ограничение, что возможная 

пассажировместимость автобуса должна быть не 9 мест и не более 
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максимально возможной (обычно при междугородных перевозках не 

более 52 мест). 

При практическом применении полученных зависимостей необ-

ходимо принимать ближайшее к оптимальному число рейсов на 

маршруте, рассчитывать необходимую пассажировместимость авто-

буса и принимать для работы на маршруте автобус из имеющихся 

с пассажировместимостью, близкой и не менее расчетной. Если рас-

четная пассажировместимость превышает пассажировместимость 

имеющихся автобусов, то необходимо принять пассажировмести-

мость автобуса для работы на маршруте и пересчитать необходимое 

число рейсов по формуле (7) с округлением результата в большую 

сторону. 

Перевозчики должны формировать структуру парка автобуса из 

производимого промышленностью типажа наиболее близкую к оп-

тимальной для выполнения перевозок пассажиров в регулярном со-

общении. Применение обоснованной пассажировместимости авто-

бусов, учитывающих интересы пассажиров, повысит конкурентоспо-

собность автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сооб-

щении. 

Приведенные в работе зависимости могут быть применены также 

при организации пригородных перевозок пассажиров в регулярном 

сообщении. 
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