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ВАВИСИМОСТЬ ОСТАТОЧНШ НАПРЯКШИЙ 1-ГО РОДА 
ОТ СТЕПЕНИ даойІАЦйй

Исследования влияния схепени деформации на ведичин]г осха- 
хочных напряжеиий при прокатке различных махахлов показали, что 
эти напряжения при увеличении деформации быстро.воараотавт и 
достигай! максимального значения при отепенях деформации 0 ,2 t0 ,3  

хДіільнайшвв их увеличение при прокатке приводит к онижвнип 
указанных напряжений.

В данной работе исоледовалось влияние степени деформации на 
величину остаточных напряжений 1-го рода, воэцикащих в деталях^ 
полученных глубокой вытяжкой. Напряжения определяли методом сня
тия сдоев алеитроподировкой о испольаованиам хенаодатчиков по 
методике, ивложенной « работе [д ]. Иооледовали обраэцн ив стали 
Юкп-ВГ, латуни Мгк вержэвеНаіой отели Ш8Н9Т, иаготовлОнвые 
Вытяжкой за один, два и три перехода! СтеПеив деформадин i  мес
тах измерения напряжений яодочИтыввлй по иаивнению рламеров 
координатной сетки, нанеоанной на ялоскув ааготоіід^.

Установлено, что для латуни Л62ІІ маясинун оотиточннх напря
жений 1-го рода соответотвуат отепени дефорнадни принерПо О,£5, 
для охали Юкп-ВГ -  0,28 И стали Ш8Н9Ф -  0,32*

Посла иПксиИаяьИого значения величина остаточннх напрнмс- 
ний аИачИТельно унвньвввтоя До степени деформации 0,5, а начи
ная со степени О,5-0,б,вновь отиачаетоя увеличение атиж нанрн- 
жений, особенно эаивтное для латуни.

Вероятно, наличие иаксинуиа при низких охепваях дафориации 
можно объяснить оледуицин.

Раэлй'’ио направленные до деформации одноинаяйив оон кристал
литов стреиятся При пластическом течении К параляеяьноиу поло
жению, оовпадеющеиу с какИм-то определенным направлением дня 
каждой области поликристалла, в которой деформаций может бмть 
принята однородной. Криоталлогрвфичавкиа оои отдалвннх чаСтіц 
зерна, на которые последнее раадедяетон плоокоотяіМ ойоллженин, 
отремятоя стать в определенное положение отяооМтаяьНЬ Оом, в 
направлении которой Происходи.,' няибольюая вытяжка аерна.

При небольших степенях двфпрМацтвслоях,прйЛвгапн1х к ^хвйгвын

-  89 -



поверхнооФян, оилы контакФного трения яекладыввібт определенное 
ограничение на поворот кристаллографических направлвнмй| в то 
время как .в центральных или лежащих у свободньос поверхностей 
сдоях, каковой является поверхность со стороны пуансона в про- 
цеосе листовой вытяжки^ нтот поворот проиоходит более свободно* 
Очевидно, на этом этапе деформации остаточные НапрЯдений 1-^6 
рода возраотают.

По мере того как ориентировка приходит в упорядочненное 
состояниеI 00 стороны свободной поверхности сопротивление дефор
мации Повышается* Повышенное ооПротивление деформации со сторо
ны одной поверхности и сопротивление, обусловленное силами кон
тактного трения, с Другой начинают взаимно компенсироваться, 
напряженное и деформированное состояние становится более однород
ным и остаточные напряжения, уравновешенные между отдельными 
слоями, снижаются*

G дальнейшим увеличением степени деформации криоталлогрэфи- 
чеокие оси в слоях, прилегающих к контактной поверхности, твкДе 
приходят в упорядочненное состояние, т.е* образуется текстура 
по всему сечению деформируемого металла* Когда сопротивление де
формированию, обусловленное ориентировкой кристаллографических 
осей, становится одинаковым по всему сечению, можно снова обна
ружить влияние сил трения со стороны контактной поверхности и 
вторичное увеличение остаточных напряжений 1-го рода*
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