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КОПРЫ ДЛЯ СКОРОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЙ

Доя проведения иоследований по высокоскоростной обработке 
металлов давлением авторами спроектированы и иаготовлевы копры 
оригинальной конструкции.

Копер с внутренним диаметром цилиндра 100 мн. Копер (рио.1) 
оостойт лн і^НянДра S н плиты I ,  свяаанных посредством четырех 
колонок 2 и распорных втулок 3 . Пассивный цилиндр и плита поаво» 
лявт обходитвся без фундамента. Затвор копра 8 выполнен в виде 
резьбовой пробки со сквозным отверохием Под ударно-спусковой 
механизм 7. В полости затвора IÓ помечается заряд пороха. С цельи 

уменьневия массы боек І І  выполнен полым и для увеличения 
прочности имеет утолц^циесяк низу стенки.

Рис.1. Копер с внутренним диаметром цилиндра 100 им

Благодаря '^акой форме боек.не разруиается при ударе о сталь
ной образец со скоростью свыше І00 м/сек. Длина цилиндра состав*<
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дяет 2 ,3  ero диаметра. Большая окорость при молом пути разго
на обеопечмяается за очет применения медного кольца 9, которое 
удерживает боек от падения перед выстрелом. После воспламенений 
пороха кбльцо создает подпор бойка для увеличения начального 
давления в камере сгорания. Под давлением пороховых газов на 
боек кольцо срезается по периметру* Часть проволоки, остаюп^аясИ 
на бойке, служит его уплотняющим пояском* Получение кольца 
обеспечивается укладкой в канавку бойка проволоки диаметром
1,5  -  2 ,5  мм*

Для фиксации положения бойка служит штифт, который посреди 
ством винта ^ вводится в прорезь бойка. Благодаря этому на КОП7 
ре можно штамповать несимметричные в плоскости удара поковки* 
Скорость бойка регулируется навеской пороха и толщиной проволо
ки уплотнительного кольца. Кольцо 12 предохраняет цилиндр от 
забоин при отскоке образца.

Копер со оменными цилиндра-! 
ми* На этом копре (рис*2) разго
няется не боек, а образец 4 , ко
торый діэформйруется ударом о 
боек II* Копер имеет цилиндричес
кое основзние 7 , скрепленное 
болтами с плитой 12* В основание 
ввинчиваются сменные іцілйндры 5 
с нужным диаметром отверстия* 
Максимальный диаметр отверстия 
30 мм при толщине стенки цилиндра 
15 мм, длина цилиндра 200 мм* 
Задержка образца при выстреле 
обеспечивается кольцом 3, кото
рое соединяется с образцом по го
рячей посадке* Снаряженная гиль
за помещается в стакан 2 , кото*- 
рый устанавливается на цилиндр, 
фиксируясь по кольцу* Сверху на
винчивается обойма I  с отверстием 
под ударноспусковой механизм. 
Гайка 6 служит для напря?^енной 
для удобства смены цилиндров.

Рис*2. Копер со сменными 
цилиндрами

затяжки цилиндра в основании
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Две пары проволочек 8 , пахянуіых на выдвижную ранку 9 , слу
жат для ианерения скорости образцов. Заиыкание образцон каждой 
пары проволочек фиксируется на алектровнон осциллографе. Ковтей- 
вар 10 удерживает дефорнированный образец при отскоке, предохра- 
няя тен санын образец и тщливдр от забоин. Копер о габаритани 
300 X 400 нн позволяет получить скорость до 600 н/сек.
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