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медь, предназначенная для электротехнических целей| содержит 
целый ряд примесей, .по-разному влияющих на ее электропроводность, 
Иавестны работы /1 ,2 ,5 / ,  в которых изучалась электропроводность 
меди в системах медь-никель-сурьма, медь-железо-мышьяк, медь-мышь- 
як-свинед, медь-железо-свинец* Вывод из поречиоленных исследова
ний сводится к тому, что добавки двух примесей в пределах концент
раций, не превышающих границы растворимости их в меди, действуют 
на электропроводность последней по правилу аддитивности. Однако, 
когда концентрация хотя бы одной из примесей превышает предел ее 
растворимости в меди, правило аддитивного влияния на электропро
водность нарушается.

Электротехническая медь является чрезвычайно сложной систе
мой, состоящей из большого числа компонентов. При этом концентра
ция последних, за исключением меди, намного ниже тех, которые под
робно исследовались, В силу указанного обстоятельства представля
ла интерес обработка данных по результатам измерения электрапро- 
водности меди производственных плавок, полученных на комбинате 
цветных металлов им. Дмитрия Генева (НРБ) и кабельном заводе им. 
Василия Коларова (НРБ). Всего было исследовано около 600 тонн мед
ных проводов диаметром 1,81 и 1,76 мм.

Для изучения влияния железа и сурьмы на электропроводность 
меди из большого числа плавок были отобраны только те, которые 
содержали примерно постоянное количество висмута (0,000IJ&), мышь
яка (0,00I0J&), никеля (0,0010j&)f олова (0,0010-0,0020%)% свинца 
(0,0005%) и цинка (0,0010%), В этих плавках концентрация сурьмы 
колебалась в пределах 0,0010-0,0070% и железа от 0,0015 до 0,0060%.

Влияние примеси железа на удельное электросопротивление ( Р  ) 
меди показано па рис. I ,  Здесь приведены результаты измерения р  
меди двух паптий плавок. Первая партия плавок содержит примесь 
сурьмы в количестве 0,0010%, а вторая -  в количестве 0,0028-0,0035%. 
Как видно, увеличение концентрации железа существенно повышает 
удельное электросопротивление меди,
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Рис. I ,
Влияние железа на удельное злектросопротин* 

левие электротехнической меди.

Рис, 2 .
Влияние сурьмы на удельное злектросопротив- 

ление электротехнической меди.
На рис. 2 показана зависимость удельного злекх'росопротивдеииз 

меди ох концентрации сурьмы также в д;:$ух партиях плавок. Первая 
партия хэньлектовалась из плавок, содержацих 0,00174),0025% железа#



Вторая партия объединяла плавки с концентрацией 0,0026-0,0035%. 
железа.

Из приведенных результатов следует, что увеличеЕше содержа
ния сурьмы в исследованных пределах'’повыша0т прямопропордионально 
Р  меди. Вместе с тем, каждые 0,001% железа увеличивают удельное 

электросопротивление меди примерно в два раза более интенсивно, 
чем 0. 001%, сурьмы.

Таким образом, проведенное исследование влияния примесей же
леза и сурьмы на электропроводность медных проводников болгарско
го производства позволяет с большой надежностью рекомендовать до
пустимые концентрации сурьмы в зависимости от содержания в меди 
железа, Йо существующему стандарту БДС 2059-64 медь не может со
держать более 0,0020% сурьмы для марок 99,95%. При этом концент
рация железа нй должна превышать 0,0017%. Если принять временно 
допустимое стандартом значение р  , равное 0,01748 мком̂ м̂  то ре
зультаты измерения большого числа плавок дают возможность расши
рить.пределы содержания сурьмы до 0,0040% для приведенной марки 
меди, имеющей концентрацию железа до 0,0035%. Этот вывод особенно 
важен для практики производства меди в Болгарии, так как болгар
ские заводы работак^т на сырье, богатом сурьмой.
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