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Аннотация: в статье будет рассмотрена тема моделирования, расчёта и 

анализа установившегося режима тестовой схемы IEEE RTS-96 в ПК RastrWin. 

Начальная часть статьи будет посвящена введению в тему, описанию 

тестовой схемы, её элементов и особенностей. Далее будет рассмотрен 

процесс моделирования и расчёта тестовой схемы в ПК RastrWin. В 

заключительной части статьи будут представлены общие выводы по 

моделированию, расчёту и анализу установившегося режима. Статья будет 

полезна как для специалистов в области электроэнергетики и автоматики, так 

и для студентов, занимающихся проектированием и расчётом 

электроэнергетических систем. 

Abstract: еhis article will address the topic of modeling, calculation and analysis of 

steady-state IEEE RTS-96 test circuit in the PC RastrWin. The initial part of the article 

will be devoted to an introduction to the topic, a description of the test circuit, its 

elements and features. Then will be considered the process of modeling and calculation 

of the test circuit in PC RastrWin. The final part of the article will present general 

conclusions on modeling, calculation and steady-state analysis. The article will be 

useful both for specialists in the field of power engineering and automation, as well as 

for students involved in the design and calculation of electric power systems. 
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Введение 

EEE RTS-96 - это тестовая схема, разработанная Институтом 

электротехники и электроники (IEEE) с целью тестирования и сравнения 

различных методов управления электроэнергетическими системами. Эта схема 

имитирует работу реальной электроэнергетической сети и состоит из различных 

элементов, таких как генераторы, трансформаторы, линии передачи и 

потребители. IEEE RTS-96 является одной из самых популярных тестовых схем 

в мире и широко используется исследователями и инженерами в области 

электроэнергетики. В этой статье мы рассмотрим основные характеристики IEEE 

RTS-96 и его возможности для проведения различных исследований в области 

управления и оптимизации электроэнергетических систем. 
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Тестовые схемы типа IEEE RTS используются для тестирования различных 

алгоритмов и методов управления электроэнергетическими системами. Они 

представляют собой комплексные модели, которые симулируют работу 

реальной энергосистемы и могут служить для проведения различных 

экспериментов и обучения специалистов. Благодаря использованию таких схем 

можно проверять работу различных технологий и методов управления, а также 

разрабатывать новые алгоритмы и технологии. Кроме того, тестовые схемы 

позволяют проводить исследования в области энергетики, анализировать 

эффективность работы различных электрических систем и оценивать их 

потенциал для дальнейшего развития. 

Основная часть 

IEEE RTS-96 (Reliability Test System 1996) — это стандартный набор 

моделей элементов электроэнергетической системы, используемый для оценки 

надежности и устойчивости работы энергосистем. 

Тестовая схема представляет собой модель энергосистемы, состоящей из 24 

узлов и 38 линий передачи электроэнергии. Она включает три генератора (GT1, 

GT2 и GT3) и три потребителя (LD1, LD2 и LD3) различной мощности. Также в 

схему входят трансформаторы и автоматические выключатели для обеспечения 

безопасной работы системы. Все исходные данные, а также параметры режима 

по данной тестовой схеме представлены на рисунках 1-4 [1]. 

Тестовая схема IEEE RTS-96 широко используется в исследованиях и 

разработке новых технологий в области энергетики. Основные отличия тестовой 

схемы IEEE RTS-96 от других тестовых схем включают: 

 разнообразие нагрузок: освещение, обогрев, кондиционирование 

воздуха; 

 использование возобновляемых источников энергии: данная схема 

включает возможность использования возобновляемых источников 

энергии, таких как солнечные панели и ветрогенераторы; 

 системы хранения энергии; 

 тестовая схема позволяет моделировать различные аварийные ситуации 

в электроэнергетической системе (короткие замыкания и отказы 

оборудования); 

 данная схема разработана для симуляции реального времени и позволяет 

тестировать системы управления и защиты в режиме реального времени; 

 кроме вышеуказанных отличий, тестовая схема IEEE RTS-96 

предоставляет широкий набор данных для анализа и оценки 

производительности систем управления электроэнергией, что делает ее 

одной из наиболее популярных систем для тестирования и разработки 

новых подходов к управлению энергосистемами. 

В ходе расчета режима данной схемы при помощи программы RastrWin, мы 

получили результаты, представленные на рисунках 5 и 6. 
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Рисунок 1 – IEE RTS-96 тестовая схема, состоящая из 24 узлов 
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Рисунок 2 – Исходные данные по узлам 

 

 
Рисунок 3 – Исходные данные по ветвям 
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Рисунок 4 – Параметры режима сети 

 

 
Рисунок 5 – Результаты расчета установившегося режима в программе RastrWin по узлам 
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Рисунок 6 – Результаты расчета установившегося режима в программе RastrWin по ветвям 

Заключение 

Использование тестовой схемы IEEE RTS-96 является важным шагом в 

развитии различных технологий и систем и позволяет повысить уровень их 

работоспособности, безопасности и надежности. Благодаря использованию 

данной схемы, компании могут оптимизировать и улучшить свои 

технологические процессы, а также повысить эффективность и надежность 

своей работы.  

Установившийся режим тестовой схемы IEEE RTS-96 рассчитывается для 

оценки долгосрочного поведения электрической системы под воздействием 

различных нагрузок и изменений в сети. Эта информация может быть полезна 

для проектирования новых электрических систем или для оптимизации работы 

существующих систем, позволяя определить и устранить возможные проблемы, 

такие как перегрузки, нестабильность синхронизма и другие отклонения от 

нормальной работы системы. 

Важно отметить, что результаты, полученные с помощью программы 

RastrWin, могут отличаться от тех, что были взяты из исходных источников, в 

связи с использованием разных программных средств. Данные отличия могут 

быть обусловлены как погрешностями программного обеспечения, так и 

округлением во время расчетов на ЭВМ. 
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