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ЗАТВЕРДЕВАНИЕ ОТЛИВКИ' #  'К«Б1'1Й  ̂ ^ЮРМЕ

Отлйвкі^ толщиной 2Xj м, отдающей тепло при затвердевании в 
участки Форш о коэффиць}ентами аккумуляции тепла и 5̂  
(несимметричная задача), условно расчленяем на два^элемента тол- 
щиной Xj и Xj (Хт +. X j's,^X |)V '

Время затвердевания отливки в неограниченной форме можно 
найти из выражения
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Решая задачу совместно для элементов толщиной Xj и Хр на
ходим зависимости для определения численных, значений этих величин. 
Имеем
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/ / /  показатели степени парабол, описывающих теипера- 
т^Р^вое поле формы о коэффициентами аккумуляции 
А  и А  ооответотвенно*

Время полного затвердевания отливки

_ 3 - сек, (5)

где 2 ^ - ^ •^^пер * ^эал “ ^крі ^  “^кр "̂ 2нач.
Линейная окорооть затвердевания части отливки толщиной

К| равна

Л1>/ 4 / l f ,  e  ̂ J  2
м/дек, (6)

Для части отйивкц, примыкающей к участку форшл с коэффициен
то. Ł -  .

м/сек. (V)

Оопоставление результатов расчета по предлагаемой методике 
о денными экспериментов указыварт на их :^довлетворительное согла
сование.
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