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С целью снижения брака литых заготовок и увеличения выхода годного металла из чер
ных сплавов проведены опытные работы по совершенствованию технологии питания отливок. 
На базе проведенного анализа литературных источников отобрано несколько составов ком
плексных материалов для экзотермических вставок питающих прибылей отливок. На литейном 
участке БНТУ проведены эксперименты по отработке данного технологического процесса; вы
браны наиболее оптимальные химические составы вставок для конкретных типов сплавов, их 
геометрические параметры в зависимости от теплофизических свойстр литейной формы и от
ливки (термического модуля). Даны рекомендации по использованию технологии в условиях 
массового производства.
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В данной работе излагаются результаты кавитационных испытаний центробежного насо
са. Изучение кавитационных характеристик насоса проводилось в лабораторных условиях по 
общепринятой методике исследований. Установка представляла собой замкнутую циркуляци
онную систему, состоящую из насоса, всасывающего и напорного трубопроводов, герметиче
ского резервуара, верхняя часть которого заполнена воздухом, и вакуум-насоса. Отсасывая воз
дух из резервуара вакуум-насосом, получали различное давление перед входом в насос. Начало 
резкого падения кривой напора определяло максимально допустимое значение вакууметриче- 
ской высоты всасывания.

Цель работа в снятии кавитационных характеристик центробежного насоса и определе
нии критической вакууметрической высоты всасывания и кавитационного запаса при постоян
ной производительности и постоянном числе оборотов рабочего колеса.

Результаты исследований кавитационных характеристик центробежного консольного на
соса позволили определить кавитационные показатели насоса, длительное время находившего
ся в эксплуатации.

В дальнейшем предполагается на большем экспериментальном материале проанализиро
вать изменения кавитационных показателей при различных значениях производительности на
соса.
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