
мещались в пробирке диаметром 18 мм. Устойчивость эмульсии определялась временем до по
явления признаков расслоения. Седиментационная устойчивость смазки 100 часов.

При применении разработанной смазки взамен используемых отмечается снижение зага
зованности рабочего места, заметное улучшение качества поверхности отливок. Указывается 
также, что смазывающим свойствам водоэмульсионная смазка разработанного состава не усту
пает масляным смазкам. Необходимо отметить также, что при использовании водоэмульсион
ных смазок снижается загазованность атмосферы цеха, устраняется опасность возникновения 
пожаров по вине смазки.
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При проектировании зданий важное место занимает расчет теплопотерь. В частности 
большое значение имеет компоновка светопрозрачного ограждения, чтобы обеспечить наибо
лее комфортные условия для пребывания в помещении человека.

И в то же время важным является экономический аспект выбора светового проема. Все 
большее значение приобретает вопрос экономии и эффективного использования теплоты в вви
ду отсутствия в Беларуси достаточного количества собственных топливно-энергетических ре
сурсов.

На современном этапе в жилищном фонде Республики Беларусь возникла необходимость 
одновременного устройства внещнего вида фасада устаревших зданий и сокращений теплопо
терь путем обустройства лоджий, балконов.

Для теоретического обоснования намеченных целей исследуется тепломассоперенос че
рез светопрозрачные конструкции балконных помещений, лоджий жилых зданий г. Минска.

Теоретические методы расчета корректируются с результатами экспериментов с исследо
ванием реальных процессов и явлений, происходящих в натуральных условиях при нормируе
мой инфильтрации наружного воздуха, с учетом массопотоков разной мощности, объема и 
влажности.

Сущность инженерного расчета заключается в:
выполнении аналитических расчётов температурных полей светопрозрачных консзрук- 

ций лоджий, балконов;
расчете радиационных потоков в помещениях в зависимости от времени года, ориента

ции, этажности зданий с учётом угловых коэффициентов;
разработке методики инженерного расчёта температур воздуха в светопрозрачных поме

щениях и теплового баланса при нормируемой инфильтрации наружного воздуха.
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