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Целью проведённого мной исследования является экспериментальное 

определение напряжений в грунте от строительства станции метро в городе 

Минске, расположенной под автомобильной дорогой на улице Казинца. 

 Над станцией метрополитена проходит шестиполосная автомобильная 

дорога, а по сторонам находятся здания. Глубина залегания станции 

метрополитена составляет 9,0 метров. 

Для определения нагрузок в грунте был использован вычислительный 

комплекс SOFiSTiK.  

 

 
Рисунок 1 – План трассы 

 

Результаты и выводы по графическим схемам, представленным 

вычислительным комплексом SOFiSTiK: 
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Рисунок 2 – Расчетная схема станции в объеме грунта 

 

 
Рисунок 3 – Напряжения в грунте 
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Рисунок 4 – Изгибающие моменты в элементах 

 

 
Рисунок 5 – Нормальные силы в элементах 

 

Исходя из данных на графике (рисунок 3) видно, что напряжения 

концентрируются в узлах опирания станции на грунт. Также из полученного 

графика следует, что автомобильная дорога практически не оказывает влияния 

на станцию метрополитена, расположенную под ней. 

На основе приведённых расчётов, выполненных в комплексе SOFiSTiK, 

можно убедиться, что строительство станции метро в данном месте является 

возможным. 
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