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УДК 556.004.65

В.В. ДРОЗД, канд.геогр.наук (ЦНИИКИВР)

О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОКА ПРИ ПОДЗЕМНОМ
ВОДООТБОРЕ

Природные ВОДЫ Земли формируются на основе определенного соотноше­
ния влаги и тепла, которое находит отражение в водном балансе речного водо­
сбора, представляющем в общем виде равенство прихода (осадки) и расхода 
(испарение и сток) влаги. Структура элементов водного баланса сложна по 
происхождению. Осадки, поступающие на поверхность речного водосбора, рас­
ходуются на сток и испарение. Характер такого распределения осадков обус­
ловливается природными условиями, в частности йслиматом и строением реч­
ного бассейна.

Сток речного бассейна Q формируется на его поверхности и в подзем­
ной зоне Q , т.е. Q = Q + Q . Если общая величина стока в первую оче- пд' пв пд ^   ̂ ^
редь зависит от объема осадков и испарения, то формирование составляющих 
стока, поверхностной и подземной, обусловлено строением поверхности водо­
сбора и его толщи. По существу соотношение составляющих стока при равном 
количестве влаги, поступающей на поверхность речного водосбора, опреде­
ляется его дренированностью. Она в свою очередь зависит от водопроницае­
мости водосбора, уклонов, густоты и глубины вреза речной сети, а также гид­
рогеологических условий; глубины, характера залегания и мощности водо­
носных горизонтов.

Соотношение подземной и поверхностной составляющих речного стока оп­
ределяет в общем виде характер их взаимосвязи. Количественные показатели 
взаимосвязи природных вод динамичны во времени и непостоянны в прост­
ранстве. Доля поверхностных и подземных вод в стоке меняется в зависимос­
ти от их режима. В межень в речном стоке преобладают подземные, а в поло­
водье и "паводки — поверхностные воды. На водопроницаемых водосборах 
формируются значительные объемы подземных вод, на слабопроницаемых 
преобладает поверхностный сток.

Сток формируется в речном водосборе, который в естественном состоя­
нии представляет единую природную систему. При антропогенном воздейст­
вии на водосбор его единая система в общем случае превращается в новую 
систему, состоящую из двух подсистем — естественной и нарушенной.

Заметным антропогенным фактором, изменяющим водный баланс водо­
сбора, являются и крупные водозаборы подземных вод. Их влияние на сіюк 
особенно усиливается при отъеме подземных вод (гидравлически связанных 
с речной сетью), соизмеримом с водоносностью водотока. Это прежде всего 
указывается на водном режиме малых водотоков, сток которых често может 
соизмеряться с объемом водоотбора или быть близким к нему.

Влияние водоотбора подземных вод не водный режим рек складывается 
из влияния собственно отбора и изменения водного баланса в зоне развития



депрессионной воронки. В этой зоне существенно трансформируется водный 
баланс: происходит изменение условий формирования стока и его состав­
ляющих, а также процесса испарения [1—4].

Преобразование условий формирования составляющих стока связано с 
изменением характера стекания и инфильтрации, а также дренажа данной тер­
ритории, С одной стороны, снижается поверхностный сток при увеличении 
объема инфильтрации, с другой — уменьшается степень испарения при водо- 
понижении, что приводит к компенсации стока в речном бассейне ниже грани­
цы депрессионной воронки. Общий эффект влияния водоотбора подземных 
вод на сток рек определяется суммарным влиянием двух основных групп 
факторов, приводящим к противоположным последствиям.

Изменение стока в створе ниже границы развития депрессионной во­
ронки запишем в общем виде:

AQ = -Л£/ +Лдг .вз  ̂вз  ̂к
Здесь Agr̂  ̂ — подземный водоотбор; Aq — компенсационные факторы, сос­
тоящие из ряда основных компонентов, т.е.

( 1)

где Ад^  ̂ — уменьшение поверхностного стока и переход его в подземную зо­
ну; Aq  ̂ — уменьшение испарения; Aq^ — сработка вековых запасов вод;
Aq — не дренируемый в естественных условиях сток, нд

Уменьшение поверхностного стока ( Aqr̂ )̂ в условиях неодинаковой во­
допроницаемости поверхности водосборов происходит по-разному. На хорошо 
проницаемых почвогрунтах в зоне депрессионной воронки поверхностный 
сток при понижении уровней грунтовых вод до глубины, где прекращается их 
подток к земной поверхности, будет приближаться к нулю. Такие условия 
наблюдались в процессе наших исследований [5], Однако в весенний период 
при значительном промерзании толщи почвогрунтов формирование поверх­
ностного стока в таких условиях возможно. Естественно, что на слабопрони­
цаемых водосборах поверхностный сток будет мало отличаться от того, ко­
торый формировался до образования воронки в результате интенсивного во­
доотбора. В первом приближении, по нашим соображениям, для среднего сос­
тояния водосбора на хорошо проницаемых почвогрунтах поверхностный сток 
составит до 20 %, а на слабопроницаемых — около 80 % от их величины в ес­
тественных условиях в зависимости от дренированности территории в зоне 
депрессионной воронки.

В гидрологической практике для прогнозирования потерь стока в период 
весеннего половодья используют уравнение водного баланса указанной фазы 
режима. Однако часто из-за отсутствия необходимых данных это осуществ­
ляется по приближенным зависимостям. Так, для территории Белоруссии и со­
седних̂  районов рекомендована зависимость из источника [6]:

Q = р -  ( I -\-Е) th-P/ (/ + F  ),в
где Q ^ весенний сток; Р — осадки в виде'снегозапасов и при снеготаянйі» 

® Р^̂ ); / -- максимальные потери на инфильтрацию; Е -  испарение



Существует связь / и Е с осенними влагозапасами и промерзанием почво- 
грунтов. Оценка потерь поверхностного стока в теплый период значительно 
сложнее. Практически ее производят на основе графического анализа зависи­
мости стока Q с осадками Е й  индексом увлажнения почвы / . Приближен- л w
ным показателем / может служить сток в предпаводковый период. Если та-W
кой подход не дает положительных результатов, используется выражение из 
литературы [6]:

/ = ЪК.Р^.W I t
где К. — коэффициент, определяемый в зависимости от температуры воздуха 
и обобщенных коэффициентов потерь по специальной таблице из источника 
[6] или обратным путем, по данным объектов аналогов; — осадки за не­
сколько предшествующих суток f .

Снижение потерь на испарение связано с постепенным уменьшением 
подпитки с уровня грунтовых вод к испаряющей поверхности. Для определе­
ния этой величины при изменении уровня подземных вод предложен ряд эмпи­
рических зависимостей. Обычно используется выражение в виде [4]

Здесь Е̂  ~ подток с уровня грунтовых вод h к испаряющей поверхности; 
Е̂  — испаряемость; — критическая глубина уровня грунтовых вод, с 
которой подток прекращается; п — показатель, изменяющийся в пределах 
1-3.

Некоторые сложности использования данного уравнения связаны с невы­
сокой точностью определения величины испарения. Однако практически такое 
определение возможно и на основе экспериментальных наблюдений в ус­
ловиях различных глубин понижения и почвогрунтов.

Сработка вековых запасов вод происходит постепенно и определяется как

(2)

где (Л -коэффициент водоотдачи; ДЛ — среднее снижение уровня подземных 
вод в зоне депрессионной воронки; Т — период сработки; Е — площадь деп- 
рессионной воронки, которая постепенно возрастает и определяется как пло­
щадь круга [7]:

F  = 7Г/?"дв а /? = 1,5\/( kmt) /[л

Здесь к — коэффициент фильтрации; т  — мощность водоносного пласта; t — 
продолжительность откачки (работы водозабора); д '— удельная средняя во­
доотдача при понижении уровня на определенную величину,

Недренируемый сток подземных вод ДО возможно оценивать по разни­
це размеров подземного стока крупных рек Й* данного региона и в зоне раз­
вития депрессионной воронки iQ^^), т,е, Д Некоторые реко­
мендации по оценке подземного стока в реки различного порядка изложены в 
источнике [8]f










































































































































































































































