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эксплуатации ведь в электромобилях предъявляются особые требо-

вания к тяговым аккумуляторным батареям. 
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В работе исследовано влияние системы изменения длины впуск-

ного коллектора двигателя внутреннего сгорания на его работу. 

The paper investigates the influence of a system for changing the length 

of an internal combustion engine intake manifold on its operation. 

 

Ключевые слова: впускной коллектора, изменение геометрии 

коллектора. 

Keywords: intake manifold, change of manifold geometry. 

 

Известно, что в безнаддувном двигателе внутреннего сгорания за-

полнение цилиндров воздухом составляет около 80 %. Такая особен-

ность снижает эффективность работы двигателя, увеличивает расход 

топлива и заставляет задумываться над устранением проблемы. Было 
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принято решение создать резонансный наддув, основанный на двух 

параметрах: вес воздуха и скорость потока. 

При невысоких оборотах воздушный поток имеет небольшую 

скорость движения. В комплексе с редко открывающимися впуск-

ными клапанами это ведет к негативным последствиям. Из-за боль-

шой ширины канала снижается турбулентность воздуха, уменьша-

ется эффективность перемешивания впускного воздуха и топливной 

смеси. Топливовоздушная смесь хуже сгорает, и, как результат, сни-

жается мощность. 

Исследование показало, что лучшим вариантом для низких обо-

ротов является коллектор с длинными патрубками малого диаметра, 

а для высоких оборотов – короткими патрубками, но с большим диа-

метром. 

На данный момент используется система изменения геометрии 

впускного коллектора. Она бывает двух типов: изменение длины 

впускного коллектора и изменение его сечения. Некоторое произво-

дители используют сразу два способа вместе, но это намного дороже 

и сложнее в реализации. 

Суть системы заключается в том, что во впускном коллекторе 

стоит клапан, который переключается между двумя ветками коллек-

тора: длинной и короткой. Либо, если канала два, клапан перекры-

вает один из каналов. Обычно данный клапан контролируется элек-

тронным блоком управления двигателя. Схема работы данной си-

стемы представлена на рис. 1. 

 

 
а)                                      б) 

Рисунок 1 – Схема движения воздуха во впускном коллекторе: 

а) коллектор при низких оборотах; б) коллектор при высоких оборотах 
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Системы изменения длины впускного коллектора двигателя внут-

реннего сгорания является актуальной так как улучшается заполне-

ние цилиндров воздухом, расширяется диапазон рабочих оборотов 

двигателя, увеличивается кутящий момент, уменьшается расход топ-

лива. График изменения крутящего момента приведен на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – График изменения крутящего момента 
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