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Отпуск электроэнергии с шин электростанций Wош вычисляется в виде 
разности между электроэнергией, выработанной генераторами, и 
электроэнергии, израсходованной на собственные нужды электростанции, 
зафиксированной приборами учета: 

снвырош WWW  , (1) 
где Wвыр – количество электроэнергии, выработанной генераторами 

электростанции; Wсн – количество электроэнергии, израсходованной на 
собственные нужды электростанции. 

Составляющие баланса электроэнергии, за исключением потерь в 
главных трансформаторах, определяются по данным приборов 
коммерческого или технического учёта электроэнергии. 

Потери электроэнергии в главных трансформаторах рассчитываются по 
выражению: 

тхтнт WWW   (2), 
где Wт – потери электроэнергии в трансформаторе; Wтн – 

нагрузочные потери; Wтх – потери холостого хода. 
Нагрузочные потери электроэнергии в главных трансформаторах 

рассчитываются по формуле: 
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где Ркз – потери короткого замыкания трансформатора; aW  – 
активная электроэнергия, пропущенная через трансформатор за расчетный 
период; Тр – расчетный период. 

Коэффициент мощности определяется по данным приборов учета 
электроэнергии на вводах трансформаторов: 
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Потери электроэнергии холостого хода в главных трансформаторах 
вычисляются по формуле: 
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