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Рассмотрены вопросы механической обкатка с учетом требова-

ний режима ремонтируемых двигателей. Срок службы двигателей, 

отремонтированных механическим способом, перед очередным ремон-

том составляет 120 тыс. км, что составляет 70–75 % срока службы 

до 1-го ремонта, тогда как для предлагаемого способа эти показатели 

составляют 170–180 тыс. км. и 82–86 % срока сих службы. 

The issues of the result of non-traditional mechanical running-in  

and the result of applying the running-in, taking into account the require-

ments of the working life of the engines being repaired, are considered. The 

service life of mechanically repaired engines before the next major overhaul 

is 120 thousand km, which is 70–75 % of the service life before the first major 
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overhaul, while for the mode these figures are 170–180 thousand km. style 

and 82–86 %.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Стоит отметить, что в 2011 г. в Узбекистане было запущено новое 

совместное предприятие по производству двигателей совместно с кор-
порацией «General Motors Powertrain Uzbekistan». Совместное предпри-
ятие «General Motors Powertrain Uzbekistan», созданное на основе про-
граммы локализации, имеет годовую производственную мощность бо-
лее 132 тыс. двигателей. Важно, что эти двигатели отечественного про-
изводства, полностью соответствующие международным экологиче-
ским стандартам Евро-5, поставляются на Асакинский автомобильный 
завод АО «UzAuto Motors», а также экспортируются в ряд зарубежные 
страны. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Восстановление – это процесс, который происходит после сборки 
новых двигателей на заводе или после капитального ремонта. При-
тирка – это процесс изменения физико-механических и геометриче-
ских характеристик поверхности обрабатываемых деталей в началь-
ный период трения. При этом под действием постоянной нагрузки 
снижается работа, совершаемая трением в определенных условиях 
и режиме работы, температура и интенсивность изнашивания [1]. 

Новые детали двигателя производятся с использованием метода 
резания, и даже при 100 % соблюдении технологии их производства 
невозможно получить абсолютно гладкие поверхности. Однако по-
сле обработки при рассмотрении под микроскопом можно увидеть не 
гладкую, а шероховатую поверхность. 

Существует множество способов обкатки автомобильных двига-
телей после ремонта. На сегодняшний день в мировом автомобиле-
строении разработан ряд стендов и мотор-тестеров для испытаний и 
настройки двигателей.  

Обкатка двигателя осуществляется на стенде и на автомобиле. Об-
катка на стенде делится на холодную и горячую. Холодная обкатка 
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делится на обкатку с нагрузкой 20 %, 50 % и 100 %. Обкатка на авто-
мобиле делится на нормальную, экстремальную и контролируемую 
[2]. 

После определенного периода эксплуатации отдельные детали 
двигателей автомобилей АО «UzAuto Motors» нуждаются в текущем 
ремонте, поскольку после 300–600 тыс. км их рабочие детали изна-
шиваются и не могут выполнять свою функцию. Чтобы автомобили 
работали долго, необходимо проводить эффективное техническое 
обслуживание их двигателей, а также своевременные и качественные 
текущие ремонтные работы по требованию. Для этого необходимы 
специальные технические средства и методы. Анализ применяемых 
сегодня методов обкатки показывает, что они выполняются в холод-
ном виде или на стенде с собранными деталями двигателя. Однако в 
таком случае в процессе обкатки металлические частицы, образован-
ные в результате трения в месте с маслом, попадают в поддон. При 
повторной прокачке этого масла велика вероятность попадания ме-
таллических частиц на рабочую поверхность детали, вызывая уско-
ренный износ [3]. 

В результате нетрадиционной механической обкатки загрязнение 
снизилось с 0,86 % до 0,7 %, а в стандартном методе уменьшение 
произошло с 0,92 % до 0,34 %, а на стенде снизилось в 1,6–1,9 раза. 
В результате обкатки с использованием нового метода рабочий ре-
сурс ремонтируемых двигателей и периодичность ремонтов увели-
чатся как минимум в 1,5–2 раза. 

Если срок службы двигателей, отремонтированных механическим 
способом, перед очередным ремонтом составляет 120 тыс. км, что 
равняется 70–75 % срока службы до 1-го ремонта, то для нового ме-
тода эти показатели составляют 170–180 тыс. км и 82–86 % соответ-
ственно. Минимальный срок службы ремонтируемых деталей двига-
теля составляет 180–200 тыс. км для коленчатого вала,  

160–180 тыс. км для распределительного вала. 
Периодические испытания автомобильных двигателей АО 

«UzAuto Motors» после ремонта будут проводиться на усовершен-
ственном стенде. 

Порядок и условия проведения испытаний на данном стенде, сле-
дующие: 

– температура охлаждающей жидкости: 80–90 С; 
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– температура моторного масла: 135 С; 
– температура испытательной камеры: 80–90 С; 
– бензин марки А-95; 
– продолжительность теста: 90 мин. 
На таких стендах на основе сравнения фактических значений па-

раметров с контрольными можно рассчитать показатели того, как ра-
ботает двигатель, целесообразно ли начинать его использовать и как 
долго он будет эксплуатироваться, или внести в них корректировку.  

На рис. 1 показаны эксплуатационные показатели в период ра-
боты двигателей автомобилей АО «UzAuto Motors» после ремонта на 
основе существующего и предлагаемого способов обкатки. 
 

 
 

Рисунок 1 – Эксплуатационные показатели двигателей 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом видно, что эксплуатационные показатели в период 
работы двигателей автомобилей АО «UzAuto Motors» после ремонта 
увеличились по сравнению с существующим методом.  
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