
Кй эреіШ5і іірйменешіе резервных водосбросов предстаі^іяется целеоооб* 
разкш% так как уменьшает степень риска в выборе прощ^скнсй способ
ности основных Бодссбрсоов.
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‘ РАСПРГДМЙШЁ ДАВЛетШ ПО ДНУ ПРИ ПОДТОПЛЕНИИ 
ТРУБЧАТЬОС СООРУЖЕНИЙ

Трубчатые водопропускные сооружения зачастую работают в усло- 
Бш х частичного подтоплеяіш выходного сечения. Это вносит корректи
вы Б эпюры распределения давлений со стороны потоков воды, что ,мо
жет неблагоприятно сказаться на условиях работы стыков труб [ l ]  . 
Поэтоулу требовалось оценить, как изменятся действующие в стыках си
лы давления со стороны внутреннего (через трубу) и внешнего (фильт- 
рапдюнного через д.амбу) потоков воды, какова будет величина и нап
равление их результирующей.
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Для изучения закономерностей распределения давления при иссле- 
'юпании пропускной способности трубчатых сооружений полукруглого 
!оперечного сечения по оси дна моделей труб бьяли установлены пье~ 
и/метры. Опыты проводились в лотке шириной I м, в.котором модели- 
1*ппался участок канала с откосами заложением т = 1 ,5 .  Модели 
1 (уб ,, ir/) = 37,92 а  ( а  -  высота трубы в свету) были сделаны из 
■ текла и оргстекла, шфина по днуО б^ ^ 10,7 см.

При проведении лабораторных исследований фиксировалось гидро-
Pi 
(Гйііііашічеркое дашение у дна

Давление фильтрационного потока на дно определялось по реко- 
ыоидацияы Бе̂ пНИИМиВХ [2j . ‘Грубчатые сооружения на мелиоративной 
ети работают в пространственных условиях фильтрации, так как дли- 

11/1 их значительно больше пшрины.. По указаншм рекомендациям, получе
ны величины фильтрационного давления на дно в местах установки 
I пьезометров при разных напорах на сооружение.

Если стыки трубчатых сооружений будут нарушены, то внутренний 
и внешний потоки соединятся и в стыке установится суммарное, давле
ние, направленное внутрь трубы или наружу. На рисунке показано рас
пределение ( - f - f ;  по пьезометрам I - I3  по оси трубы в зависи
мости от глубины воды перед трубой /У. Положительные величины дав
лений соответствуют результирующему давлению, направленному наружу.

На рисунке оплошной линией показано давление, возникающее в 
(5тыках, при неподтопленном сооружении, а пунктирными -  при подтоп
лении сооружения, по тракту которого Щ)отекает постоянный расход 
(в безразмерном выражении) в  $ где Q -  расход
моды через сооружение;, D -  гидравлический диаметр; д  -  ускоре
ние свободного падения.

В [I] показано распределение результирующей силы давления для 
более коротких труб ( Lrp -  9 ,0 1 а  )• Из сравнения его и представ
ленного в данной работе рисунка видно, что увеличение длины трубы 
вносит некоторую корректировку, но пршьципиальных различий нет. На 
четверти длины трубы (до пьезометра 5) сила давления всегда направ
лена внутрь трубы. На остальной части (кроме выходного сечения) си
ла давления безнапорного потока изнутри превышает силу давления 
фильтрационного потока и . это превышение достигает, максголума в 
0,19 а .  При напорном движении давление будет направлено внутрь 
трубы. На выходном участке, где противодавление резко сних;ается, 
результирующее давление направлено наружу и достигает 0 ,5 а  •

При подтоплении результирующее давление изменяется в сторону
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Распределение результирующей силы давления в стыках 
трубчатого сооружения при его подтоплении

Увеличения его отрип;ательных значений и уменьшения положительных, 
увеличивается возможность поступления фильтрационного потока 

внутрь трубы, что необходимо учитывать при проектировании,.
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КРЕ1ШЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ ОТКОСОВ ГЙДР0ТЕХЮ1ЧЕСКИХ 
С00РУ1ЕШЙ СЕТКОЙ C УСИЛЕННОЙ ШЕРОХОВАТОСТЬЮ

В гидротехническом строительстве для защиты откосов земляных 
д/імб, берегов рек и водохранилищ применяется сетчатое покрытие, 
представляющее собой сетку, изготовленную из мягкой оцинкованной 
ii[)OX30v‘aoKH диш^етром 2-3 мм с ячейками размером 2-50 см. Сетка при
крепляется к откосу кольями, шпильками йлі̂  прйіружается железобе- 
т()ИНЫ]\Ш блоками [1 ,2 ]  • Сеткой с мелктш ячейкаілй защищают откосы, 
іуіоженные гравелистыми и крупнозернистыми, песчаными грунтами; если 
пткосы сложены мелкими песками, то под сетку укладывается слой 
крупнозерюістого материала (гравий, галька) , или хворост.

Указанное покрытие иглеет ряд существенных недостатков, ограни
чивающих его пригленение: повышеш-шй расход строительных материалов 
;ш счет наличия в нем гравия, а при пригрузке сетки блоками -  и же- 
.пизобетона; значительные трудозатраты на его устройство; недоста
точная надежность, так как в силу неоднородности гравийной отсыпки 
Iio составу и толцине возможны участки с ослабленной устойчивостью 
против размыва, вследствие чего под действием течений или волн мб- 
1’ут произойти деформации, которые приведут к полному разрушению 
кроняения; не во всех случаях обеспечивается прорастание покрытия 
кустарниковой и травяной растительностью.

Для повышения надежности защиты откоса от разглыва, умеімешш


