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УДК 621.867.8:622.331 
Метод определения минимальной скорости воздуха 

при вертикальном пневмотранспорте измельченного торфа 

Петренко С.М. 
Белорусский национальный технический университет 

Установлено, что значения коэффициента сопротивления м  для  
образцов с разными размерно-плотностными характеристиками  при 
вертикальном пневмотранспорте с разными массовыми 
производительностями  Qm в трубопроводах разного диаметра 
аппроксимируются одной  зависимостью вида ))1(/(( 22 cf sотм   , где 

от  и s  действительные (с учетом стеснения сечения 
пневмотранспортного трубопровода частицами) относительная скорость и 
скорость витания, c истинная объемная концентрация частиц в 
аэросмеси.  

На рисунке представлены зависимости для образца 1 (диаметр частиц  
d = 0,5 мм, плотность  = 1045 кг/м3) в трубопроводе с диаметром  
D = 0,08 м и образца 2 (диаметр частиц d = 5,5 мм, плотность  = 935 кг/м3) 

в трубопроводе с D = 0,053 м. 
Значение минимальной скорости воздуха  определяется численным 

методом из соотношения 0))1(/(( min
22  csот  , соответствующего 

условию м = 0, где minc  минимальное значение истинной объемной 
концентрации, при котором реализуется режим “витания” столба 
торфяных частиц в пневмотранспортном трубопроводе. 
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(Vot2/(Vs2(1-c))  

обр. 1,Qm=0,46 кг/с 

обр. 1,Qm=0,74 кг/с 

обр. 2, Qm=0,55 кг/с 

обр. 2,Qm=0,89 кг/с 

обр. 2,Qm=1,30 кг/с 




