
проходит до конечных потребителей по сетям 0,38 кВ, которые в десятки 
раз более объёмные, чем сети 10 кВ. 
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Токопроводящие жилы силовых электрических кабелей должны быть 
стойкими к воздействию токов короткого замыкания (КЗ). Значение тока 
короткого замыкания зависит от материала жилы, площади ее поперечного 
сечения, свойств изоляции силового электрического кабеля, окружающей 
среды, а также времени протекания тока КЗ (для токов динамической 
стойкости – 1 с, для токов термической стойкости – 3…4 с). 

Установки для испытания токами короткого замыкания кабелей напря-
жением 10 кВ с алюминиевыми жилами должны обеспечивать ток дина-
мической стойкости 56,82 кА, ток термической стойкости – 11,16 кА. В 
качестве источника питания таких установок целесообразно использовать 
конденсаторы с двойным электрическим слоем (ионисторы) – известные 
под названием «суперконденсаторы». График напряжения суперконденса-
тора (зависимость напряжения от времени) состоит из двух участков: ем-
костного (изменение напряжения вследствие изменения энергии в супер-
конденсаторе) и резистивного (изменение напряжения из-за наличия ак-
тивного сопротивления). При проведении испытаний токами КЗ напряже-
ние на изоляции не стандартизировано, т.е. испытание силовых электриче-
ских кабелей с изоляцией на 10 кВ токами термической и динамической 
стойкости не запрещено испытывать при напряжении менее 10кВ. Процесс 
выбора суперконденсатора для испытательной установки разделяется на 2 
этапа: 1 – определение исходных данных, 2 – расчет параметров и провер-
ка по граничным условиям. 

Преимущества суперконденсаторов: 
1)меньшие габаритные размеры; 
2)повышенная удельная энергия; 
3)большое количество циклов «зарядка-разрядка»; 
4)более высокие рабочие токи; 
5)широкий интервал рабочих температур; 
6)надежность и долговечность. 
В ходе сравнения в качестве источника питания конденсаторов и иони-

сторов выяснилось, что при использовании конденсаторных установок 
требуется помещение размером ШхДхВ = 6х20х2,5 м, в то время как при 
использовании суперконденсаторов – помещение в 13 раз меньшее.  
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