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Теплотехнические характеристики ограждений во многом определяют 
не только расход энергетических ресурсов на отопление и долговечность 
самих конструкций, но также и формирование условий для положительно-
го либо отрицательного воздействия на здоровье человека (уровень тепло-
вого комфорта в помещении и проч.). 

Наиболее исчерпывающая информация о характеристиках ограждаю-
щих конструкций на этапе проектирования может быть получена при ис-
пользовании численного моделирования процессов переноса в ограждени-
ях на основе решения исходных дифференциальных уравнений. Числен-
ные эксперименты позволяют анализировать локальные характеристики, а 
также динамику их изменения. Исходными данными для моделирования 
служат объективные данные (теплофизические свойства материалов, гео-
метрия слоев, включений и  т.п.). Поэтому дополнительным достоинством 
данного метода является независимость результатов (например, инте-
гральных тепловых потоков) от неоднозначно трактуемого различными 
исследователями понятия «приведенное сопротивление теплопередаче». В 
то же время, пока еще сохраняется необходимость определять данную ха-
рактеристику по результатам численных экспериментов: 1) для оценки 
соответствия теплозащитных характеристик ограждения нормативным 
значениям; 2) для нормативного расчета потерь теплоты на основе одно-
мерного стационарного подхода. По мере совершенствования компьюте-
ров и все более широкого распространения численного моделирования 
будет наблюдаться тенденция ухода от традиционных методик теплотех-
нических расчетов, что потребует адаптации нормативной базы. 

Численное моделирование полей температуры в конструкциях широко 
используется при решении следующих задач: 1) устранение «мостиков 
холода» и повышение степени теплотехнической однородности; 2) исклю-
чение выпадения конденсата водяных паров на поверхности и внутри ог-
раждения; 3) определение теплозащитных характеристик конструкции; 4)  
расчет теплового потока, проходящего через ограждение; 5) анализ функ-
ционирования конструкции в нестационарных условиях и др. 

По сравнению с другими видами моделирования использование вычис-
лительных экспериментов позволяет с наименьшими затратами времени и 
средств оптимизировать конструкцию ограждения. 
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