
УДК 621.391.25  
Снижение материалоемкости каркаса информационного устройства 

на основе моделирования в ANSYS 
 

Вашкевич Д. И. 
Белорусский национальный технический университет 

 

Каркасы информационных устройств представляют собой конструкции, 
которые изготавливаются из стержней с подбираемой толщиной стенки 
после тщательных расчетов при действии эксплуатационных нагрузок.  
В данной работе рассматривается модель каркаса информационного экра-
на, как части рекламного щита. Исходными данными являются сведения о 
геометрии конструкции – длины ребер жесткости, толщины стенок стерж-
ней, размеры стоек для крепления каркаса к остову. 

При выполнении моделирования использовалась академическая лицен-
зионная версия программного комплекса ANSYS WORKBENCH, любезно 
предоставленная разработчиками, на основе которой выполняется оптими-
зация конструкции. В результате исследований выполнено построение 
геометрической модели и проведена оптимизация (рисунок 1) каркаса 
информационного устройств. Приложены значения ветровых нагрузок на 
щит, характерных для Минска, и нагрузок, соответствующих воздействиям 
на конструкцию со стороны рабочего оборудования, при которых 
рассчитаны прочность и жесткость конструкции в период эксплуатации. 
 

 
  
Рисунок 2. Геометрическая модель каркаса информационного устройства 

(слева) и результаты оптимизации (справа) 
 

Оценивая результаты оптимизации, можно сделать вывод, что удалось 
добиться снижения массы конструкции в среднем на 23%, по отношению к 
первоначальной. При этом оптимальная толщина стенки каркаса составила 
3,002 х 10-3 м.  
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