
теристиками. При этом огнеупорная футеровка будет нести на себе основ-
ную нагрузку от нагревателей.  
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В настоящее время предъявляются высокие требования к качеству и 
точности при производстве песчано-смоляных стержней по нагреваемой 
оснастке. Стержневые смеси на основе различных термореактивных свя-
зующих обладают способностью прилипать к рабочей поверхности мо-
дельной оснастки, что ухудшает качество поверхности стержней, их раз-
мерную точность, увеличивает брак, а в некоторых случаях при съёме вы-
сокая прилипаемость может быть причиной полного разрушения стерж-
ней. Наиболее сильно прилипают к оснастке стержневые смеси при ис-
пользовании в качестве связующего феноло-формальдегидной смолы. 

Для устранения прилипания стержневой смеси к оснастке необходимо 
использовать различного рода разделительные покрытия. 

В настоящее время известна и широко используется на отечественных 
предприятиях смазка КЭ–1001 производства государственного предпри-
ятия «Кремнийполимер» (г. Запорожье, Украина). С целью импортозаме-
щения продукции в Белорусском национальном техническом университете 
разработано новое нетоксичное водорастворимое разделительное покры-
тие, которое в качестве основного смазывающего компонента содержит 
кремнийорганический гетероцепной полимер с высокой молекулярной 
массой; в качестве наполнителя – предельные и непредельные кислоты, в 
качестве поверхностно-активных веществ – неионогенное соединение; 
остальное – вода.   

Полученный концентрат эмульсии перед применением дополнительно 
разводится водой в соотношении 1:10−1:50 в зависимости от сложности 
производимых стержней. 

За период использования разработанного разделительного покрытия 
проводился анализ брака отливок в процессе которого не было обнаруже-
но увеличение брака связанного с качеством стержней (пористость, засоры 
и т.д.). Разделительное покрытие также прошло промышленное опробова-
ние на заводах Республики Беларусь, таких как РУП «Минский завод ото-
пительного оборудования», РУП «Минский тракторный завод», ОАО «Ат-
лант» и показало хорошие результаты.  
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