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В наше время существенно повысился интерес большинства госу-
дарств к использованию силы ветра для получения электрической энергии. 
Поскольку известно, что ветровое давление увеличивается при увеличении 
высоты в соответствии с поправочным коэффициентом kвыс., который при 
H = 100м имеет величину 2,1, а при H = 200м, kвыс. = 2,6, то становится 
очевидным стремление к созданию таких подъемных машин, которые спо-
собны обеспечить монтаж мощных ветровых энергетических установок на 
больших высотах. 

Среди производителей стреловых самоходных кранов наиболее пол-
ную информацию приводит фирма Liebher, которая имеет сегодня гусе-
ничный, с решетчатой стрелой кран грузоподъемностью 750 т. Этот кран 
способен вести монтаж ветросиловых установок массой 141 т на высоту 
143 м, а массой 97 т – на высоту 160 м. Этой же фирмой создан гусенич-
ный кран с максимальной грузоподъемностью 3 тыс. т на вылете 12 м. При 
таких технических данных кран – кроме монтажа мощных ветровых энер-
гетических установок на больших высотах – будет использоваться на неф-
теперегонных заводах для установки ректификационных колонн массой 
1500 м при длине до 100 м. и др. работах. Максимальная длина стреловой 
системы – 246 м (120 м длина основной стрелы плюс 125 м длина управ-
ляемого гуська). Такой кран имеет массу в рабочем состоянии 3500 т. При 
этом использован полиспаст с кратностью 60, масса крюковой подвески 
111 т. 

В 2010 году в США отрапортовали о том, что для крупных гидротех-
нических работ по реконструкции шлюзовых камер на реке Огайо создан 
самый большой в мире многоопорный козловой кран грузоподъемностью 
5100 т. Подъем и монтаж основных элементов конструкции занял два ме-
сяца.  Почему же проигнорировано сообщение о том, что в Китае 18 апре-
ля 2009 года введен в эксплуатацию козловой кран Тэйсун, который на 
церемонии открытия поднял баржу массой в 20133 тонны на 30 метров над 
водой? Дело в том, что Тэйсун, предназначенный для использования в 
строительстве танкеров и нефтяных платформ, имеет номинальную грузо-
подъемность 20 000 т, но этот гигант является стационарным краном, опо-
ры которого выполнены из железобетона и только перекрытие – балка ме-
жду опорами – выполнено из стали. Сегодня объявлено о строительстве в 
Китае передвижного козлового крана грузоподъемностью 22 000 т., высо-
той 150 м. Кран сможет проехать над 20-ти этажным зданием. 
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