
УДК 629.113.004.67 
Принципы обоснованного выбора технологического процесса  

восстановления автомобильных деталей 

Ярошевич В.К., Выдра С.В. 
Белорусский национальный технический университет 

Выбор технологий восстановления даже несложной детали – много-
уровневая последовательность шагов на пути создания наилучшего вари-
анта восстановительной технологии. Последовательность этих шагов 
представлена на рисунке. 

 
 
      
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деталь с изношенными рабочими поверхностями 

Определение класса и группы, к которой  относится  деталь 

Выбор конкурентных способов и удельных показателей на вос-
становление единицы поверхности 

Определение класса и группы, к которой  относится  деталь 

Оценка способов восстановления 

Технический уровень 
технологии 

ресурсоемкость 

Технический уровень 
восстановленной детали 

долговечность 

Оптимизация способа вос-
становления по относитель-

ным показателям 

Оценка экономической эф-
фективности техпроцесса 

Энергоёмкость 

Трудоёмкость 

Капиталоёмкость 

Материалоёмкость 
Составление возможных 

маршрутов восстановления 

Расчёт трудовых затрат по 
альтернативным вариантам Предварительная обра-

ботка 

Создание 
припусков 
обработку 

 

Черновая 
обработка 

Термообработка 
 (при необходимости) 

Чистовая обра-
ботка 

Отделочная обработка 
(при необходимости) 

Выбор оптимальной техноло-
гии восстановления 
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