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В Республике Беларусь при возведении энергоэффективных домов (по 
ТКП 45-2.04-196-2010 – объекты 1 класса по энергетической эффективно-
сти) применяют, как правило, конструктивные системы с поэтажно опер-
тыми стенами, имеющими сопротивление теплопередаче Rт≥3,2 м2К/Вт.  

В качестве основного слоя стены толщиной (а) до 400 мм массово ис-
пользуют блоки по СТБ 1117-98 из автоклавного газобетона (АГБ) средней 
плотностью ρ=450-500 кг/м3. Заявляя Rт≥3,2 м2К/Вт при а=400 мм, проек-
тировщики не учитывают анизотропию теплопроводности (λ) газобетона 
(в зависимости от положения блока из АГБ в стене параметр λ может 
иметь значения, разнящиеся на 15-20 %).  

С целью исключения риска получить общий Rт<3,2 м2К/Вт имеют ме-
сто конструкции двуслойных поэтажно опертых сборных стен с примене-
нием «ложковой» кладки толщиной а=300-400 мм из АГБ с ρ=450-500 
кг/м3 (основной слой стены с Rт<3,2 м2К/Вт). Для повышения общего Rт 
такой двуслойной стены до прогрессивного уровня Rт>>3,2 м2К/Вт мон-
тируют второй (наружный) слой в виде «скрепленной» теплоизоляции.   

Вместе с тем в условиях поточного строительства сложно выполнить 
требования  ТКП 45-5.08-75-2007 «Изоляционные покрытия», где установ-
лено, что при устройстве теплоизоляции основание должно иметь влаж-
ность W ≤ 4 % – для сборных конструкций; W ≤ 5 % – для монолитных 
конструкций. В построечных условиях блоки из АГБ в течение полугода 
имеют W > 10 % (после автоклавирования обычно W=26-28 %).  

В Украине и России при возведении энергоэффективных домов кроме 
блоков из АГБ применяют также стеновые блоки из прессованного це-
ментного перлитобетона (материал естественного твердения). 

На базе научно-исследовательской и испытательной лаборатории бето-
нов и строительных материалов БНТУ проводятся формовки фрагмента 
однослойной монолитной стены с Rт>>3,2 м2К/Вт из цементного газобе-
тона с применением портландцементов следующих изготовителей: ОАО 
«Белорусский цементный завод» (ПЦ-500Д0), ЗАО «Мальцовский порт-
ландцемент» (Россия; ЦЕМ I 42,5Н), АО «Акмянес цементас» (Литва; 
CEM I 42,5R), ОАО «Красносельскстройматериалы» (ПЦП-500). 

 

 261 

http://www.nsp.su/tovar?id=786



