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Проведен комплекс исследований по изучению механического поведе-
ния конструктивных элементов при воздействии неоднородных термоси-
ловых и интенсивных радиационном полей. Целью работы являлось соз-
дание механико-математических моделей физически нелинейного дефор-
мирования твердых тел, учитывающих облучение потоками частиц боль-
шой энергии, неоднородное термосиловое воздействие и изменение 
свойств материалов; разработка общих методов решения соответствующих 
краевых задач на основе классических положений механики деформируе-
мого твердого тела и современных компьютерных технологий; алгоритми-
ческая и программная реализация разработанных моделей при механиче-
ском и немеханическом воздействии с учетом возникающих необратимых 
деформаций. Дальнейшие планы предусматривают совместно со специа-
листами БГУИР, ФТИ НАН Беларуси, ОИМ НАН Беларуси и ОИЭЯИ – 
Сосны НАН Беларуси применение разработанных моделей и программных 
средств для определения оптимальных эксплуатационных нагрузок цилин-
дрических элементов конструкций и компонентов оборудования в маши-
ностроении и энергетике: при анализе НДС конструктивных элементов, 
при прогнозировании ресурса конкретных технических устройств и анали-
зе возможных механизмов и причин их повреждения в условиях экстре-
мальной эксплуатации, а также применение изложенной методики при 
проведении прочностных расчетов с целью повышения точности прогно-
зирования ресурса широко применяемых в современной технике конструк-
тивных элементов в виде цилиндрических тел в различных условиях экс-
тремального нагружения. В перспективе полученные результаты могут 
наряду с нейтронно-физическим и теплофизическим блоками стать одной 
из трех составляющих общего компьютерного кода для проведения ком-
плексных расчетов нейтронно-физических, теплофизических и прочност-
ных характеристик тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Под-
черкнем, что до настоящего времени вычислительная программа такого 
уровня нигде в мире не создана. Возможный экономический эффект за-
ключается в том, что полученные результаты, позволяют без проведения 
дорогостоящих экспериментов и связанных с ними энергетических и мате-
риальных затрат рассчитывать напряженно-деформированное состояние и 
критические нагрузки при проектировании цилиндрических конструктив-
ных элементов энергетического и машиностроительного оборудования, 
работающего в экстремальных условиях. 
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