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Среди широкой номенклатуры органических отходов утилизация ре-
зинотехнических материалов занимает особое место, поскольку накапли-
ваемые в местах их эксплуатации, вывозимые на свалки или рассеянные 
на окружающих территориях, они загрязняют окружающую среду. Кроме 
того, они обладают высокой пажароопасностью, а продукты их неконтро-
лируемого сжигания оказывают крайне вредное влияние на почвы, воды, 
воздушный бассейн и их обитателей. 

Настоящий проект предполагает создание перспективного экологобе-
зопасного процесса термической переработки органического отходов сы-
рья с получением ценных продуктов химико-технологического и энерге-
тического назначения. 

В основе процесса, термической переработки резинотехнических изде-
лий положена научная идея, заключающаяся в парогазотермической об-
работке органических полимерных, в том числе резины, материалов при 
средних температурах (450-550°С) с последующей конденсацией обра-
зующихся продуктов. В результате протекает термическая деструкция 
резины с образованием жидких (35-50 % масс.) и газообразных (6-8 % 
масс.) углеводородов, 6-10 % масс., металла и 58-30 % масс, углеродсо-
держащего твердого остатка. Часть энергетических затрат на термодест-
рукцию можно покрыть за счет использования жидких и газообразных 
углеводородов в качестве топлива, а вся технологическая схема получает-
ся замкнутой без выбросов в окружающую среду. 

В соответствии с предлагаемой схемой материал загружается в реак-
тор, где подвергается нагреву. Нагрев осуществляется за счет перегретого 
пара и транспортирующего газа (азота) из пароперегревателя. Под дейст-
вием пара происходит разложение сырья и выделение органических па-
ров. Необходимую температуру поддерживают при помощи контроли-
руемых нагревателей печей. 

Проведен химический анализ получаемых образцов. В частности оп-
ределен элементный состав твердого углеродистого остатка (С, Н, N, S). 
На уровне хромато-масс-спектрометрического анализа определен вещест-
венный состав жидких образцов. 
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